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ON — OFF RADIO / ALARM OFF
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OFF

. >>/TUNE +/AUTO ON-OFF DISPLAY

. VOLUME DOWN/ ALARM 1 ON-OFF SET

. VOLUME UP/ ALARM 2 ON-OFF SET

. SPEAKER

. FOCUS ADJUSTMENT FOR PROJECTION UNIT
. FM ANTENNA

. BATTERY COMPARTMENT

. AC POWER CORD

. RATING LABEL (BOTTOM OF UNIT)
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Power connection

Plug the AC power cord to a household outlet AC source. This unit

is equipped with a battery backup system, it requires a 3V CR2032

flat lithium battery (not included). Insert the battery in the battery
compartment, making certain that the positive and negative (+ and -)
battery terminals are attached to the corresponding terminals on the
plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the
clock automatically switches to the battery power supply, the clock and
timer memory continue running. When the AC power resumes, the
clock switches back to AC again.

Getting started

1. TIME AND CALENDAR MANUAL SETTING

Setting Time and Calendar

A. Press CLK.ADJ. (10) button in standby mode and keep depress
over 3 seconds to enter time set mode, after enter the setting
mode, press CLK.ADJ. button (10) to change the mode cycle as
follows

Normal — Year — Month — Day — 12/24 H — Real time Hour — Real
time Min — Normal

Action (during data adjustment):

- Press <</ Tune - button (11) to adjust data backward.

- Press >>/ Tune + button (12) to adjust data forward.

- Keep depress << or >> button for 3 seconds to enable auto
forward.

Press the alarm set button (13/14) during normal mode to show the
alarm time. Afterwards keep depress the alarm set button (13/14) over
2 seconds to enter the alarm set mode. After enter the setting mode,
press the alarm set button (13/14) to change the mode cycle as follows

Normal — AL 1 Hour — AL 1 Min — AL 1 weekday Alarm — AL 1
wake beep — AL 1 wake radio — AL 1 wake radio volume — Normal.

Normal — AL 2 Hour — AL 2 Min — AL 2 weekday Alarm — AL 2
wake beep — AL 2 wake radio — AL 2 wake radio volume — Normal.
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Select alarm weekday mode as follows
1-5: Monday to Friday

1-7 : Whole week

6-7 : Saturday & Sunday

1-1 : One day of week

Action (during data adjustment) :

- Press <</ Tune - button (11) to adjust data backward.

- Press >>/ Tune + button (12) to adjust data forward.

- Keep depress << or >> button for 2 seconds to enable auto
forward.

Enable / disable the Alarm
Press and hold the “ALARM 1” (13) / “ALARM 2” (14) button to enable
or disable the alarm. Once the alarm is activated, the bell symbol will
be appeared on the display.

Alarm duration and snooze function:

Alarm Duration — Beep alarm or radio alarm will continue output for
30 minutes if no key press, then it will stop automatically and wait for
same alarm time on next day.

Action for Snooze :

- During alarming, press Snooze button (3) will enable snooze
function, Beep alarm or Radio alarm will stop.

- Snooze interval is 9 minute (not include second offset)

- Snooze will continue unless press ON/OFF button (4) to alarm off
of Buzzer alarm or Radio Alarm stop automatically after 30
minutes.

Display Auto on-off function:

- Press & hold the display auto on-off button (12) for 3 seconds, the
LED display Indicator will light on, the LED display will turn off
after 15 seconds automatically, Press any button to maintain the
LED display for 15 seconds.

- Press & hold the display auto on-off button (12) for 3 seconds, the
LED display Indicator will light off to cancel this function.
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Auto change display content:

In radio off mode, press & hold the DISPLAY AUTO CHANGE ON/
OFF button (11) for 3 seconds to enter time display auto change mode.
to display the Year and press again to display Month/Day, the display
returns to time display after 5 seconds.

YEAR Indicator MONTH Indicator DAY Indicator

anic
B I N

Listening to Radio
Press the ON/OFF button (4) to turn the unit on.

Use the Tune + or Tune — button to select the desired radio station.
If you press and hold the Tune + or Tune — button for one second,
the release, the unit will automatically scan to the next broadcasting
station.

Press the ON/OFF button (4) to turn the radio OFF.

L iJd

To set / recall the radio presets

1. Press the ON/OFF button (4) to turn the unit ON.

2. Use the Tune + or Tune - button to select the desired radio station.

3. Press and hold the memory / memory + button; “P01” will blink in
the display.

4. Use the Tune+ or Tune- button to select the desired preset station

(PO1-P10)

Press the memory / memory + button again to set the preset.

Repeat steps 2 through 5 to set more presets.

The unit can preset 10 stations totally for FM.

When “P01-P10” is blinking, press the Tune+ or Tune- button to

select the preset number.

9. When recalling preset stations, press memory / memory + button
to select the preset number.

oNoo

Note :
- Ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended
for best FM reception.
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Sleep operation

When listening to radio, press Sleep button (3) to enter sleep mode.
You can just adjust the sleep timer from 90 mins to 15 mins by
pressing the Sleep button (3). The unit will automatically turn off after
the selected time.

Dimmer control
In standby mode, press the DIMMER (3) button allows you to set the
brightness of the LED display to high, medium ,low 3 levels.

1. The clock display with dimmer low is the default setting.
2. It will consume more power if you set the clock display with dimmer
higher

NAP timer function (count down timer)

During radio off mode, press the NAP button (10), to turn on the NAP
mode, the NAP time will keep by 5 seconds, within 5 seconds and
press NAP button (10) button can change the duration from 90 min —
10 min.

The alarm buzzer will sound for 30 min and then shut off automatically.
To stop the alarm buzzer, press the ON/OFF button (4).

Press the NAP button (10) has no effect during alarm operation. Press
ON/OFF button (4) to cancel NAP function.

Select DST (daylight saving time) mode

For countries with daylight saving time (DST) the clock radio offers you
DST option to adjust summer time.

In standby mode press and hold the DST button (3) for 3 seconds. The
clock advances by one hour.

To exit DST mode, repeat the above operation.

Projection unit

- Focus setting : Adjust the projection clock brightness/focus by
turning the brightness/focus adjustment wheel unit the projected
time is clearly shown on the ceiling or wall.

- Adjust projected direction.

- To flip projected image by 180°, press PROJECTION TIME 180°
FLIP button (2).
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NOTE : PROJECTS TIME IMAGE ON THE CEILING OR WALL OF A
DARKENED ROOM.
MAXIMUN PROJECTION DISTANCE IS 3-9 FEET.

Specifications

- Frequency range : 87.5 — 108 MHz

- Battery backup : 3V (CR2032 Flat Lithium battery x 1) not included
- Power supply : AC230V ~ 50Hz

Resetting

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent
operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD)
or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut
down automatically. If this occurs, simply disconnect the ac power
cord and remove the system backup battery, wait for at least 3 minutes
and then setup the unit again as if it is a brand new unit.

WARNING

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the apparatus.

2. Do not place the product in closed bookcases or racks without
proper ventilation.

3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect
device shall remain readily operable.

4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation
openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains,
etc.

5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

6. Do not connect FM antenna to outside antenna.

7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low
temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.

8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to
clean the surface of the unit. To clean, wipe it will mild non-
abrasive detergent solution and clean soft cloth.

9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the
vents or opening of the unit.

10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine,
fire or the like.
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1.

12.

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery
disposal.

Do not dispose this product into usual household garbage at the
end of its lifecycle; hand it over to a collection center for recycling
the electrical and electronic appliances. By recycling, some of the
materials can be reused. You are making an important contribution
to protect our environment. Please inquire your community
administration for the authorized disposal center.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE OR BATTERY:

1.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product, it means the product is covered by the European
Directive.

All electrical and electronic products including battery should

be disposed of separately from the municipal waste stream via
designated collection facilities appointed by the government or the
local authorities.

The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and human
health.

For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
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ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com
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Electric and electronic equipment contains materials, components and
substances that can be hazardous to your health and the environment,
if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is
not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out
trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and
electronic equipment should not be disposed of with other household
waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and
electronic equipment can either be submitted free of charge at
recycling stations and other collection sites, or be collected from
the households. Additional information is available at the technical
department of your city.

Importer :

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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FUNKTION OCH KONTROLLER
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PROJEKTION PA/AV
PROJEKTIONSTID 180°
SNOOZE/VILA/DIMMER/SOMMARTID
PA — AV RADIO/ALARM AV

DISPLAY

ALARM 2-INDIKCATOR
PM-INDIKATOR
STANDBY-INDIKATOR

ALARM 1-INDIKCATOR

. MINNE/MINNE+/CLK.ADJ./PAUS )
. <</INSTALLNING -/AR/MANAD/DAG/DISPLAY AUTO-VAXLING

PA-AV

. >>/INSTALLNING +/AUTO PA-AV DISPLAY

. VOLYM NED/ALARM 1 PA-AV INST

. VOLYM UPP/ALARM 2 PA-AV INST

. HOGTALARE

. FOKUSINSTALNING FOR PROJEKTIONSENHET
. FM-ANTENN

. BATTERIFACK

. AC STROMKABEL

. MARKETIKETT (ENHETENS UNDERSIDA)
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Stromanslutning

Anslut natsladden till ett vanligt AC-kalla eluttag. Denna enhet ar
utrustad med ett back up-system for batterier, och kraver ett 3V
CR2032 platt litiumbatteri (ingar ej). Satt i batteriet i batterifacket,
forsakra dig om att de positiva och negativa (+ och -) batteripolerna
satts i motsvarande uttag pa plattan i batterifacket. Om det uppstar ett
stromavbrott vaxlar klockan automatiskt till batteristrém och klockans
och timerns minne fortsatter kdras. Nar AC-strémmen aterupptas
vaxlar klockan tillbaka till AC igen.

Komma igang )
1. MANUELL INSTALLNING AV TID OCH KALENDER

Stalla in tid och kalender

A. Tryck pa CLK.ADJ. (10) i standby-lage och fortsatt trycka i mer
an 3 sekunder for att ange tidsinstallningslage, efter angivelse
av instéallningslage tycker du pa knappen CLK.ADJ. (10) for att
andra lagescykeln enligt féljande

Normal — Ar — Ma&nad — Dag — 12/24 H — Aktuell timme — Aktuell
min — Normal

Action (under datainstallning):

- Tryck pa knappen <</Fininstallning - (11) for att justera data bakat.

- Tryck pa knappen >>/Fininstéllning + (12) for att justera data
framat.

- Hallin << eller >> i 3 sekunder for att aktivera automatisk
vidarebefordran.

Tryck pa alarminstallningsknappen (13/14) i normallage for att

visa alarmtiden. Hall in alarminstéallningsknappen (13/14) i mer an

2 sekunder for att ange alarminstallningslage. Efter att du 6ppnat
installningslaget trycker du pa alarminstallningsknappen (13/14) for att
andra lagescykeln enligt foljande:

Normal — AL 1 timme — AL 1 min — AL 1 vardagsalarm — AL 1

vackningssignal — AL 1 vackningsradio — AL 1 vackningsradiovolym
— Normal.
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Normal — AL 2 timme — AL 2 min — AL 2 vardagsalarm — AL 2
vackningssignal — AL 2 vackningsradio — AL 2 vackningsradiovolym
— Normal.

Valj lage for alarmvardag enligt féljande

1-5: Mandag till fredag

1-7: Hela veckan

6-7: Lérdag och séndag

1-1: En dag i veckan

Action (under datainstallning):

- Tryck pa knappen <</Fininstallning - (11) for att justera data bakat.

- Tryck pa knappen >>/Fininstallning + (12) for att justera data
framat.

- Hallin << eller >> i 2 sekunder for att aktivera automatisk
vidarebefordran.

Aktiveral/inaktivera alarm

Hall in knappen “ALARM 1” (13)/“ALARM 2~ (14) for att aktivera eller
inaktivera alarmet. Nar alarmet aktiveras visas klocksymbolen pa
skarmen.

Alarmlangd och snooze-funktion:

Alarmlangd — Signalalarm eller radioalarm fortsatter att sénda i 30
minuter om ingen knapp trycks in och stoppas sedan autoamtiskt och
vantar pa samma alarmtid ndstkommande dag.

Atgéard fér Snooze:

- Under alarm trycker du pa Snooze-knappen (3) for att aktivera
snooze-funktionen, signalalarmet eller radioalarmet stoppas.

- Snooze-intervallet ar 9 minuter (inkluderar inte en andra offset)

- Snooze fortsatter om du inte trycker pa knappen PA/AV (4) fér
att stdnga av alarm for signalalarm eller s& stoppas radioalarm
automatiskt efter 30 minuter.

Auto pa-av-funktion for skarm:

- Hallin auto pa-av-knappen for skarmen (12) i 3 sekunder sa
tands LED-bildskarmsindikatorn, LED-bildskdrmen slas av igen
automatiskt efter 15 sekunder. Tryck pa valfri knapp for att behalla
LED-bildskdrmen i 15 sekunder.
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- Hallin auto pa-av-knappen for bildskarmen (12) i 3 sekunder sa
slacks LED-bildskarmsindikatorn for att avbryta den har
funktionen.

Andra bildskarmsinnehall automatiskt:
| l1aget fér avsténgd radio héaller du in knappen PA/AV-knappen
for AUTOVAXLING (11) i 3 sekunder fér att ange tidsvisning for
autovaxlingldge. Om du vill visa Ar trycker du en ganag till och
ytterligare en gang for att visa Manad/Dag. Bildskarmen atergar till
tidsvisning efter 5 sekunder.

ARS-indikator MANADS-indikator ~ DAG-indikator

o |
Inc 13 g
g I I R gl

Lyssna pa radio

Tryck pa PA/AV knappen (4) for att satta pa enheten.

Anvand knappen Fininstéallning + eller Fininstéllning — for att valja
onskad radiokanal. Om du haller in Fininstéllning + eler Fininstallning
— i en sekund och sedan slapper séker enheten automatiskt nasta
sandningskanal.

Tryck pa PA/AV knappen (4) fér att sténga av radion.

Sa har stiller du in/angrar radioférinstalliningar

1. Tryck pa PA/AV knappen (4) for att sétta p& enheten.

2. Anvand knappen Fininstallning + eller Fininstallning — for att vélja
Onskad radiokanal.

Hall in knappen minne/minne +; “P01” blinkar pa skarmen.
Anvand knappen Stall in+ eller Stall in for att valja 6nskad
forinstallningsstation (P01-P10)

Tryck pa knappen minne/minne+ igen for att gora forinstéllningen.
Upprepa steg 2 till 5 for att gora fler forinstallningar.

Enheten kan forinstélla 10 kanaler totalt for FM.

Nar “P01-P10” blinkar trycker du pa knappen Installning+ eller
Installning- for att valja forinstallningsnummer.

Nar du angrar forinstallningar av kanaler trycker du pa knappen
minne/minne + for att valja forinstallt nummer.

rw

NG

©
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Obs:
- Se till att FM-antennen &r helt utfalld for basta FM-mottagning.

Vilofunktion

Nar du lyssnar pa radio ska du trycka pa vilolagesknappen (3) for
att 6ppna vilolaget. Du kan justera vilotimern fran 90 minuter till
15 minuter genom att trycka pa viloknappen (3). Enheten stangs
automatiskt av efter den valda tiden.

Dimmerkontroll
| standby-lage trycker du pa dimmerknappen (3) for att stélla in
ljusstyrkan pa LED-bildskarmen pa hég, medium, lag i 3 nivaer.

1. Klockbildskdarmen med lag dimmer ar standardinstallning.
2. Den forbrukar mer strém om du staller in klockbildskdrmen med
hégre dimmerr

PAUS-timerfunktion (nedrakningstimer)

| radioléget trycker du pa PAUS-knappen (10), for att aktivera PAUS-
laget, PAUS-tiden sparas i intervaller om 5 sekunder, inom 5 sekunder.
Tryck pa PAUS-knappen (10) for att andra perioden fran 90 min — 10
min.

Alarmsignalen hérs i 30 min och stédngs sedan av automatiskt. For att
stoppa alarmsignalen trycker du p& knappen PA/AV (4).

Om du trycker pa PAUS-knappen (10) har det ingen effekt under
alarmfunktionen. Tryck p& knappen PA/AV (4) for att avbryta PAUS-
funktionen.

Valj DST-lage (Sommartid)

For lander med sommartid (DST) erbjuder klockradion DST-
alternativet for att justera sommartid.

| standby-laget haller du in SOMMARTID-knappen (3) i 3 sekunder.
Klockan gar framat en timme.

For att stinga SOMMARTID-laget upprepar du atgarden ovan.

Projektionsenhet

- Fokuseringsinstallning: Justera projektionsklockans ljusstyrka/
fokus genom att vrida pa ratten for installning av ljusstyrka/fokus
sa visas den projicerade tiden tydligt i innertaket eller vaggen.
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- Justera den projicerade riktningen.
- For att vénda den projicerade bilden med 180° trycker du pa
PROJEKTIONSTIDEN 180° VANDNING (2).

OBS: PROJICERAR TIDSBILDEN | INNERTAKET ELLER PA
VAGGEN | ETT MORKT RUM. .
MAXIMAL PROJEKTIONSDISTANS AR 3-9 FOT.

Specifikationer

- Frekvensomrade: 87,5 — 108MHz

- Batterireserv: 3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1) ingar ej
- Stromforsoérjning: AC 230V ~ 50 Hz

Aterstillning

Om systemet inte svarar eller utsander ryckig sandning kanske du

har utsatts for elektrostatisk urladdning (ESD) eller 6verspanning

som utléses av den inbyggda mikrostyrningen for att stdanga ned
automatiskt. Om detta hander ska du koppla ur strémsladden och ta ur
reservbatteriet, vanta i minst 3 minuter och sedan installera enheten
igen som om det vore en ny enhet.

VARNING

1. Inga 6ppna lagor, t.ex. tdnda stearinljus, far placeras pa
apparaten.

2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig
ventilation.

3. Strombrytaren anvands for att frankoppla enheten och brytaren
skall alltid vara latt tillganglig.

4. Ventilationen ska inte hindras genom att tacka
ventilationsdppningar med objekt som tidningar, bordsdukar,
gardiner osv.

5. Denna apparat ska inte utsattas for dropp eller stank och inga
foremal fyllda med vatska, som vasar, ska inte placeras pa
apparaten.

6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen.

7. Enheten bor inte utsattas for direkt solljus, mycket hoga eller laga
temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en dammig
milj6.
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10.

1.

12.

Anvand inte slipmedel, bensen, thinner eller andra I6sningsmedel
for att rengora ytan pa enheten. For rengoring, torka den med milt
rengdringsmedel och mjuk trasa.

Forsok aldrig att fora in tradar, nalar eller andra sadana foremal in i
ventilationséppningar eller 6ppningar pa enheten.

Batterierna far inte utsattas for extrem varme, som direkt solljus,
eld, etc.

Uppmarksamhet ska riktas pa de miljomassiga aspekterna nar
batteri ska kastas.

Kasssera inte den har produkten i vanligt hushallsavfall i slutet av
dess livscykel; 1amna in den till en arervinningscentral for
elektriska och elektroniska apparater. Genom atervinning kan
viss material ateranvandas. Du bidrar till att skydda var miljo. Ta
kontakt med din kommunal adminstration vad géller lokala regler
for auktoriserad atervinningsstation.

FORSIKTIGHET
Vid felaktigt batteribyte foreligger risk for explosion.

Ersatt endast batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ

KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERIER:

1

2.

Nar den har éverkorsade soptunnan ar fast vid en produkt, innebar
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet.

Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier

ska kasseras separat fran det kommunala avfallet via designerade
uppsamlingsplatser som &r utsedda av regeringen eller de lokala
myndigheterna.

Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att férhindra
potentiell negativa féljdverkningar fér miljon och manniskors halsa.
Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat,
kontakta ditt stadskontor, atervinningsstation eller butik dar du
kopte produkten.
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MED ENSAMRATT, UPPHOVSRATT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com
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Elektriska och elektroniska apparater innehaller material, komponenter
och @mnen som kan vara farliga for din halsa och miljén, om
avfallsmaterialet (forbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte
hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en éverkorsad
soptunna, sa som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och
elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushallsavfallet, utan
ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsstallen dar elektrisk
och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lamnas in
kostnadsfritt pa atervinningsstationer eller hamtas fran hushallen.
Vidare information finns att tillgaé hos din kommuns tekniska
forvaltning.

Importor:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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KNAPPER OG KONTROLLER

PROJEKTION TIL/ FRA

TIDSPROJEKTION 180°

SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (daempning)/ DST
(sommertid)

TAND — SLUK RADIO / ALARM FRA

DISPLAY

ALARM 2 INDIKATOR

PM INDIKATOR

STANDBY INDIKATOR

ALARM 1 INDIKATOR

. MEMORY/MEMORY+/ CLK.ADJ. (indstil ur)/ NAP

(nedtaellingstimer)

. <</ TUNE -/ AR/ MANED/ DAG/ AUTOSKIFT DISPLAY TIL - FRA
. >>/TUNE +/AUTO TAND - SLUK DISPLAY

. VOL -/ ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

. VOL +/ALARM 2 TIL - FRA INDSTIL

. HOJTTALER

. FOKUSJUSTERING FOR PROJEKTORENHED

. FM-ANTENNE

. BATTERIRUM

. AC NETLEDNING

. MARKEPLADE (I BUNDEN AF URET)
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Tilslutning til lysnettet

Saet stikket til netledningen i en stikkontakt. Dette ur er udstyret med
et batteridrevet back-up system, som bruger et 3V CR2032 fladt
lithiumbatteri (medfalger ikke). Laeg batteriet i batterirummet og veer
opmaerksom pa at overholde markeringen for positiv og negativ
polaritet (+ og -), saledes at batteriet har kontakt med de korrekte
terminaler i batterirummet. Hvis der skulle opsta stremudfald, vil
uret automatisk skifte til batteridrift, og uret samt timerindstillingerne
vil fortseette med at kare. Nar strammen vender tilbage, skifter uret
automatisk tilbage til lysnetdrift.

Kom godt i gang
1. MANUEL OPSZATNING AF UR OG KALENDER

Indstilling af Ur og Kalender

A. Tryk og hold knappen CLK.ADJ. (10) i 3 sekunder, mens uret star
pa standby, for at abne opseetning af tid. Herefter skal du trykke pa
knappen CLK.ADJ. (10) for at veelge det punkt, der skal indstilles,
som falger:

Normal — Ar — Maned — Dato — 12/24 T — Time (realtid) — Minut
(realtid) — Normal

Fremgangsmade (under indsaetning af data):

- Tryk pa knappen <</ Tune - (11) for at veelge en lavere veerdi.

- Tryk pa knappen >>/ Tune + (12) for at vaelge en hgjere vaerdi.

- Hold knappen << eller >> inde i 3 sekunder for automatisk at rulle
frem eller tilbage.

Tryk pa knappen indstil alarm (13/14) i normaltilstand for at vise
veekketidspunktet. Herefter skal du holde knappen indstil alarm (13/14)
inde i mindst 2 sekunder for at aktivere opsaetning af alarm. Nar
opsaetningen er abnet, skal du trykke pa knappen indstil alarm (13/14)
for at veelge det punkt, der skal indstilles, som falger :

Normal — AL 1 Time — AL 1 Min. — AL 1 veekkehyppighed — AL 1

veekning med bipper — AL 1 vaekning med radio — AL 1 veekkestyrke
radio — Normal.
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Normal — AL 2 Time — AL 2 Min. — AL 2 veekkehyppighed — AL 2
vaekning med bipper — AL 2 veekning med radio — AL 2 vaekkestyrke
radio — Normal.

Veelg vaekkehyppighed som fglger

1-5: Mandag til fredag

1-7 : Hele ugen

6-7 : Lgrdag & sgndag

1-1: En dag i ugen

Fremgangsmade (under indsaetning af data) :

- Tryk pa knappen <</ Tune - (11) for at veelge en lavere veerdi.

- Tryk pa knappen >>/ Tune + (12) for at vaelge en hgjere vaerdi.

- Hold knappen << eller >> inde i 3 sekunder for automatisk at rulle
frem eller tilbage.

Sadan aktiveres / deaktiveres alarmen

Tryk og hold knappen “ALARM 1” (13) / “ALARM 2” (14) for at
aktivere eller deaktivere alarmen. Nar alarmen er aktiveret, vises
klokkesymbolet pa displayet.

Alarmvarighed og funktionen snooze:

Alarmvarighed — Vaekning med bipper eller radio fortsaetter i 30
minutter, hvis du ikke trykker pa nogen knapper, og standser herefter
automatisk. Alarmen lyder igen pa samme tidspunkt dagen efter.

Fremgangsmade for Snooze :

- Tryk pa knappen Snooze (3), mens alarmen lyder, hvis du
midlertidigt vil afbryde veekningen med bipper eller radio.

- Intervallet for Snooze er 9 minutter (ikke inkluderet anden start)

- Snooze fortsaetter, med mindre du trykker pa knappen TAEND/
SLUK (4) for at sla alarmen fra. Veekningen med bipper eller radio
afbrydes automatisk efter 30 minutter.

Funktionen autotaend/ sluk display:

- Tryk og hold knappen autotaend/ sluk display (12) i 3 sekunder,
hvorefter indikatoren for LED-display teender. LED-displayet
slukker automatisk efter 15 sekunder. Tryk pa en hvilken som helst
knap for at teende LED-displayet i 15 sekunder.

- Tryk og hold knappen autotaend/ sluk display (12) i 3 sekunder,
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hvorefter indikatoren for LED-display slukker, og funktionen er
annulleret.

Autoskift displayindhold:

Tryk og hold knappen AUTOSKIFT DISPLAY TIL/FRA (11)i 3
sekunder, mens radioen er slukket, hvis du vil aktivere autoskift af
displayindhold og vise Ar. Tryk igen for at vise Maned/Dag. Displayet
vender tilbage til tidsvisning efter 5 sekunder.

YEAR Indicator MONTH Indicator DAY Indicator

anic 1ag
Lo e

Nar du vil lytte til radio
Tryk pa knappen TAEND/ SLUK (4) for at teende enheden.

Tryk pa knapperne Tune + eller Tune — for at vaelge den gnskede
radiostation. Hvis du trykker og holder knappen Tune + eller Tune — i
et sekund og dernzest slipper, seger enheden automatisk efter neseste
station.

Tryk pa knappen TAEND/ SLUK (4) for at SLUKKE radioen.

Indstilling / genkald af faste radiostationer

1. Tryk pa knappen TAEND/ SLUK (4) for at TENDE radioen.

2. Tryk pa knapperne Tune + eller Tune - for at vaelge den gnskede
radiostation.

3. Tryk og hold knappen memory / memory +; “P01” blinker pa
displayet.

4. Tryk pa knapperne Tune + eller Tune - for at vaelge den gnskede

faste programplads (P01-P10).

Tryk pa knappen memory / memory + igen for at lagre stationen.

Gentag trin 2 til 5 for hver fast station, du vil gemme.

Du kan gemme op til 10 faste FM-stationer i radioen.

Nar “P01-P10” blinker, skal du trykke pa knappen Tune + eller

Tune - for at veelge fast programplads.

9. Nar du vil genkalde en fast station, skal du trykke pa knappen
memory / memory + for at vaelge nummeret pa den faste station.

oNoo
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Bemaerk :
- Serg for, at FM-antennen er helt udrullet og strakt ud, sa du opnar
den bedst mulige modtagelse af FM.

Sleep autosluk

Nar du lytter til radio, kan du trykke pa knappen Sleep (3), hvis du vil
aktivere autosluk. Du kan indstille autosluk fra 90 min. til 15 min. ved
at trykke pa knappen Sleep (3). Enheden slukker automatisk efter det
valgte tidsrum.

Dimmer lysdaempning

Tryk pa knappen Dimmer (3), mens enheden star pa standby, hvis
du vil indstille lysstyrken i LED-displayet til et af de tre niveauer hgj,
middel eller lav.

1. Urets display er som standard indstillet til lavt niveau.
2. Der bruges mere strgm, nar lysstyrken er indstillet til et hgjere
niveau.

NAP timerfunktion (nedtallingstimer)

Tryk pa knappen NAP (10), mens radioen er slukket, hvis du vil sla
nedteellingstimer til. Nedteellingstimeren afventer i 5 sekunder, indenfor
disse 5 sekunder kan du trykke pa knappen NAP (10) for at @endre
varigheden fra 90 min. — 10 min.

Alarmen lyder i 30 min og afbrydes dernaest automatisk. Hvis du vil
afbryde alarmen manuelt, skal du trykke pa knappen TAND/ SLUK

(4).

Tryk pa knappen NAP (10) har ingen virkning, mens alarmen er
aktiv. Tryk pa knappen TAND/ SLUK (4) for at annullere NAP
nedteellingstimer.

Funktionen DST (sommertid)

Til lande med sommertid tilbyder clock radioen en funktion, der
justerer for sommertid.

Tryk og hold knappen DST sommertid (3) i 3 sekunder, mens uret star
pa standby. Uret stilles en time frem.

Gentag ovenstaende, nar du vil annullere DST sommertid.
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Projektorenheden

- Indstilling af fokus: Justér projektorens lysstyrke/fokus ved at dreje
pa justeringshjulet for lysstyrke og fokus, indtil tidspunktet vises
klart pa loft eller veeg.

- Justér projektorens retning.

- Hvis du vil vende det projicerede billede med 180°, skal du trykke
pa knappen TIDSPROJEKTION 180° (2).

BEMARK : PROJICERER KLOKKESLETTET PA VAG ELLER LOFT
| ET MORKELAGT VARELSE.
MAKS. PROJEKTIONSAFSTAND 1-3 METER.

Specifikationer

Frekvensomrade: 87.5 - 108MHz

Batteri back-up: 3V (CR2032 fladt lithiumbatteri x 1) medfelger ikke
Stremkrav: AC 230V ~ 50Hz

Nulstilling

Hvis systemet ikke svarer, eller hvis apparatet opferer sig erratisk
eller kun fungerer noget af tiden, kan der veere forekommet en
elektrostatisk udladning (ESD) eller en strambaglge, der har udlgst den
interne mikrocontroller og automatisk lukket systemet ned. Sker det,
skal du blot tage stikket ud af stikkontakten, fjerne back-up batteriet
og vente i mindst 3 minutter. Saet derefter enheden op igen, hvorefter
dens standardindstillinger vil veere gendannet.

ADVARSEL

1. Undlad at placere aben ild, som f.eks. teendte stearinlys, oven pa
apparatet.

2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol,
hvor tilstreekkelig ventilation ikke kan finde sted.

3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal
altid veere nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

4. Luftcirkulationen ma ikke hindres ved at deekke apparatets
ventilationsabninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.

5. Apparatet ma ikke udsaettes for dryp eller steenk. Undlad at
placere veeskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven pa
apparatet.
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10.

1.
12.

FM-antennen ma ikke forbindes til en udendgrs antenne.

Undlad at udsaette apparatet for direkte sollys, meget hgje eller
lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det i
meget stavede omgivelser.

Undlad at renggre apparatets overflade med renggringsmidler
med slibeeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre
oplgsningsmidler. Tar forsigtigt radioen med en ren, blgd klud
fugtet med en mild saebeoplasning uden slibeeffekt.

Lad aldrig staltrad, nale eller andre lignende genstande fa adgang
til apparatets indre gennem dets ventilationsabninger.

Batterier ma ikke udsaettes for steerk varme som f.eks. direkte
sollys, ild eller lignende.

Teaenk pa miljget, nar du skaffer dig af med brugte batterier.

Dette produkt ma ikke bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald, nar det er slidt op, men skal indleveres til et
genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra de elektriske
og elektroniske komponenter, apparatet indeholder. Ved genbrug
kan nogle af materialerne fra produktet genanvendes. Pa den
made gor du en indsats for miljget og er medvirkende til, at miljoet
belastes mindst muligt. Sperg dit lokale renholdningsselskab,
hvordan du skal forholde dig.

FORSIGTIG

Eksplosionsfare ved forkert batteritype eller hvis batteriet vender

forkert

Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type

BORTSKAFFELSE AF DINE GAMLE APPARATER OG
BATTERIER:

1

Hvis symbolet med den overstregede skraldespand findes pa et
produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europaeiske
direktiv.

Ingen elektriske og elektroniske produkter, inkl. batterier,

ma bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
men skal indsamles saerskilt via de ordninger, staten eller de
lokale myndigheder stiller til radighed til dette formal.

Korrekt bortskaffelse af dine gamle apparater hjaelper med at
forhindre potentielt negative virkninger pa miljget og
folkesundheden.
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4. Neermere oplysninger om korrekt bortskaffelse af dine udtjente
apparater fas hos de lokale myndigheder, dagrenovationen eller i
den butik, hvor produktet er kabt.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DeENVER®

www.denver-electronics.com

C€
)¢

|
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan vaere skadelige for menneskers sundhed og for miljget,
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke handteres
korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er maerket med nedenstaende

overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og
elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles seerskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne pa
genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet
direkte fra husholdningerne. Naermere information kan fas hos
kommunens tekniske forvaltning.

Importar:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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GERMAN

=3

10 11 12 13 14 1 18 19 20

TASTEN UND FUNKTIONEN

1
2.
3

SePNO N

PROJEKTION EIN/AUS

PROJIZIERTE UHRZEIT 180°
SCHLUMMERFUNKTION/SLEEP-TIMER/DIMMER/
SOMMERZEIT

EIN — AUS RADIO/ALARM AUS

DISPLAY

ALARM 2 ANZEIGE

PM-ANZEIGE (NACHMITTAGS)
STAND-BY-ANZEIGE

ALARM 1 ANZEIGE

. SPEICHER/SPEICHER+/UHRZEIT EINSTELLEN/SCHLAFCHEN-

TIMER

. <</SENDERWAHL -/JAHR/MONAT/TAG/AUTOM. WECHSEL

DISPLAYANZEIGE EIN-AUS

. >>/SENDERWAHL +/DISPLAY AUTOM. EIN-AUS

. LAUTSTARKE VERRINGERN/ALARM 1 EIN-AUS EINSTELLEN
. LAUTSTARKE ERHOHEN/ALARM 2 EIN-AUS EINSTELLEN

. LAUTSPRECHER

. BILDSCHARFE FUR PROJEKTIONSEINHEIT EINSTELLEN

. UKW-ANTENNE

. BATTERIEFACH

. NETZKABEL

. TYPENSCHILD (UNTERSEITE DES GERATS)
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Anschluss an die Stromversorgung

SchlieRen Sie das Netzkabel an eine Steckdose (AC) in lhrem
Haushalt an. Fur die Backup-Funktion des Gerats wird eine flache
3V CR2032 Lithiumbatterie bendtigt (nicht enthalten). Legen Sie die
Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, den positiven
und negativen (+ und -) Batteriepol mit den entsprechenden Polen im
Inneren des Batteriefachs zu verbinden. Sollte der Strom ausfallen,
aktiviert das Gerat automatisch den Batteriebetrieb, sodass die
Uhrzeit und der Timer weiterlaufen kdnnen. Ist der Stromausfall
behoben, aktiviert das Gerat wieder den Netzbetrieb.

Einleitung
1. UHRZEIT UND KALENDER MANUELL EINSTELLEN

Uhrzeit und Kalender einstellen

A. Dricken Sie die Taste UHRZEIT EINSTELLEN (10) im Stand-
by-Modus 3 Sekunden lang, um den Modus fur die Einstellung der
Uhrzeit aufzurufen. Driicken Sie dann im Einstellungsmodus die
Taste UHRZEIT EINSTELLEN (10), um die Einstellungen des
Modus wie folgt anzuzeigen

Normal — Jahr — Monat — Tag — 12-/24-H — Uhrzeit Stunden —
Uhrzeit Minuten — Normal

Wahrend der Einstellung:

- Dricken Sie <</Senderwahl - (11), um Daten rickwarts
einzustellen.

- Dricken Sie >>/Senderwahl + (12), um Daten vorwarts
einzustellen.

- Halten Sie << oder >> fiir 3 Sekunden fiir schnelleres Einstellen
gedruckt.

Driicken Sie im normalen Modus die Taste Alarm einstellen
(13/14), um die Weckzeit anzuzeigen. Halten Sie danach die Taste
Alarm einstellen (13/14) Gber 2 Sekunden lang gedriickt, um den
Modus fir die Einstellung des Alarms aufzurufen. Driicken Sie

im Einstellungsmodus die Taste Alarm einstellen (13/14), um die
Einstellungen des Modus wie folgt anzuzeigen:
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Normal — AL 1 Stunden — AL 1 Minuten — AL 1 Wochentag Alarm —
AL 1 Weckalarm Buzzer — AL 1 Weckalarm Radio — AL 1 Weckalarm
Radio Lautstarke — Normal.

Normal — AL 2 Stunden — AL 2 Minuten — AL 2 Wochentag Alarm —
AL 2 Weckalarm Buzzer — AL 2 Weckalarm Radio — AL 2 Weckalarm
Radio Lautstarke — Normal.

Wabhlen Sie den Weckalarm fir die Wochentage wie folgt

1-5: Montag bis Freitag

1-7: Gesamte Woche

6-7: Samstag und Sonntag

1-1: Bestimmter Wochentag

Wahrend der Einstellung:

- Dricken Sie <</Senderwahl - (11), um Daten rickwarts
einzustellen.

- Dricken Sie >>/Senderwahl + (12), um Daten vorwarts
einzustellen.

- Halten Sie << oder >> flir 2 Sekunden fiir schnelleres Einstellen
gedruckt.

Alarm aktivieren/deaktivieren

Halten Sie ,ALARM 1“ (13)/,ALARM 2* (14) gedruickt, um den Alarm
zu aktivieren oder zu deaktivieren. Nach der Aktivierung des Alarms
erscheint im Display das Glockensymbol.

Weckrufdauer und Schlummerfunktion:

Weckrufdauer — Der Buzzer oder das Radio ertonen 30 Minuten
lang, falls Sie keine Taste driicken. Danach erlischt der Weckruf
automatisch und ertdnt wieder am nachsten Tag zur gleichen Zeit.

Schlummerfunktion aktivieren:

- Dricken Sie wahrend des Weckrufs die Schlummer-Taste (3),
um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Buzzer oder das
Radio werden unterbrochen.

- Das Schlummer-Intervall betragt 9 Minuten (ohne zweite
Unterbrechung)

- Die Schlummerfunktion bleibt aktiviert, bis Sie durch Driicken
von EIN/AUS (4) den Buzzer oder das Radio ausschalten. Nach 30
Minuten wird der Weckruf automatisch beendet.
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Display automatisch ein-aus:

- Halten Sie die Taste Display autom. ein-aus (12) 3 Sekunden
lang gedruckt; die Anzeige des LED-Displays leuchtet auf. Nach
15 Sekunden schaltet sich das LED-Display automatisch aus.
Dricken Sie eine beliebige Taste, um das LED-Display weitere 15
Minuten eingeschaltet zu lassen.

- Halten Sie die Taste Display autom. ein-aus (12) 3 Sekunden lang
gedruckt. Die Anzeige des LED-Displays erlischt und die Funktion
wird deaktiviert.

Automatischer Wechsel der Displayanzeige:

Halten Sie, wahrend das Radio ausgeschaltet ist, die Taste AUTOM.
WECHSEL DISPLAYANZEIGE EIN/AUS (11) 3 Sekunden lang
gedrickt, um den Modus fir den automatischen Wechsel der
Uhrzeitanzeige aufzurufen. Im Display erscheint das Jahr. Driicken Sie
die Taste erneut, um den Monat/Tag anzuzeigen. Nach 5 Sekunden
kehrt das Display zur normalen Uhrzeitanzeige zurlck.

JAHR MONAT TAG

| I
N
N

L
-—amm

Radio horen
Driicken Sie EIN/AUS (4), um das Gerat einzuschalten.

Mit Senderwahl + oder Senderwahl — stellen Sie den gewlinschten
Sender ein. Halten Sie Senderwahl + oder Senderwahl — fiir eine
Sekunde gedriickt, so sucht das Gerat automatisch nach dem
nachsten Sender.

Driicken Sie EIN/AUS (4), um das Gerat auszuschalten.

Radiosender speichern / aufrufen

1. Dricken Sie EIN/AUS (4), um das Gerat einzuschalten.

2. Mit Senderwahl + oder Senderwahl - stellen Sie den gewlinschten
Sender ein.

3. Halten Sie Speicher/Speicher + gedrickt; im Display blinkt die
Anzeige ,P01“.

4. Mit Senderwahl + oder Senderwahl — wahlen Sie den
gewlnschten Speicherplatz (P01-P10) aus.
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5. Drucken Sie die Taste Speicher / Speicher + erneut, um den
Sender zu speichern.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu
speichern.

7. Das Gerat kann bis zu 10 UKW-Sender speichern.

8. Wenn im Display die Anzeige ,P01-P10“ blinkt, wahlen Sie mit den
Tasten Tuning + oder Tuning - den gewlnschten Speicherplatz
aus.

9. Wenn Sie einen der gespeicherten Radiosender aufrufen
mochten, driicken Sie die Taste Speicher/Speicher +, um eine
Speicherplatznummer auszuwahlen.

Hinweis:
- Sorgen Sie dafir, dass die UKW-Antenne fur einen optimalen
UKW-Empfang vollstandig abgewickelt und ausgefahren ist.

Sleep-Timer

Driicken Sie, wenn Sie Radio horen, die Sleep-Taste (3), um den
Sleep-Timer zu aktivieren. Durch wiederholtes Dricken der Sleep-
Taste (3) kdnnen Sie den Sleep-Timer mit 90 bis 15 Minuten einstellen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Gerat automatisch
ausgeschaltet.

Dimmer-Beleuchtung

Driicken Sie im Standby-Modus die Dimmer-Taste (3), um die
Helligkeit des LED-Displays mit hoch, medium oder niedrig
einzustellen.

1. Niedrige Helligkeit ist die Standardeinstellung fur die
Uhrzeitanzeige.

2. Falls Sie eine hdéhere Helligkeitseinstellung auswahlen, ist auch
der Energieverbrauch héher.

SCHLAFCHEN-Timer (Countdown-Timer)

Driicken Sie, wahrend das Radio ausgeschaltet ist, die Taste
SCHLAFCHEN (10). Die SCHLAFCHEN-Dauer wird 5 Sekunden lang
angezeigt. Driicken Sie innerhalb dieser 5 Sekunden SCHLAFCHEN
(10), um eine Dauer zwischen 90 Minuten und 10 Minuten einzustellen.
Der Buzzer ertént 30 Minuten lang und wird dann automatisch
deaktiviert. Driicken Sie EIN/AUS (4), um den Buzzer zu beenden.
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Das Driicken der Taste SCHLAFCHEN (10) wahrend des Weckrufs
bleibt funktionslos. Driicken Sie EIN/AUS (4), um die SCHLAFCHEN-
Funktion zu beenden.

SOMMERZEIT-Modus einstellen

Das Weckradio bietet fur Lander mit Sommerzeit (DST) eine Option
fur die Einstellung der Sommerzeit.

Halten Sie im Stand-by-Modus die Taste SOMMERZEIT (3) 3
Sekunden lang gedriickt. Die Uhrzeit wird um eine Stunde vorgestellt.
Zum Verlassen der Sommerzeit wiederholen Sie obigen Vorgang.

Projektionseinheit

- Einstellung der Bildschéarfe: Stellen Sie die Helligkeit/Bildscharfe
der projizierten Uhrzeit ein, indem Sie das Radchen fir die
Einstellung der Helligkeit/Bildschéarfe drehen. Die Uhrzeit wird
dann deutlich an der Decke oder Wand angezeigt.

- Projektionsrichtung einstellen.

- Um das projizierte Bild um 180° zu drehen, driicken Sie die Taste
PROJIZIERTE UHRZEIT 180° DREHEN (2).

HINWEIS: PROJIZIERT DIE UHRZEIT AN DIE DECKE ODER AN DIE
WAND EINES ABGEDUNKELTEN RAUMS.

MAXIMALE ENTFERNUNG FUR DIE PROJEKTION 3-9 FUSS (90-
275 cm).

Technische Daten

- Frequenzbereich: 87,5 — 108MHz

- Reservebatterie: 3 V (CR2032 Lithium-Knopfzelle) nicht
mitgeliefert

- Netzspannung: AC 230 V~ 50 Hz

Riickstellung

Falls das System nicht reagiert oder nur sprunghaft oder zeitweise
funktioniert, dann kann dies daran liegen, dass elektrostatische
Entladung (ESD) oder ein Stromsto3 aufgetreten ist, durch den der
interne Mikroprozessor aktiviert und damit einhergehend das System
automatisch ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie in solch einem Fall den
Netzstecker und entnehmen Sie die Reservebatterie. Warten Sie
mindestens 3 Minuten und nehmen Sie das Gerat dann wieder wie
beim erstmaligen Gebrauch in Betrieb.
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ACHTUNG

Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf
dem Gerat ab.

Stellen Sie das Gerat nicht in geschlossene Blicherschranke oder
Regale, falls keine ausreichende Beliftung gewahrleistet ist.

Der Netzstecker dient dem vollstandigen Abtrennen des Gerats
vom Stromnetz; die Steckdose muss jederzeit frei zuganglich sein.
Behindern Sie eine ausreichende Ventilation nicht, indem Sie das
Gerat mit Zeitungen, einem Tischtuch, Gardinen usw. abdecken.
Setzen Sie das Gerat nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus
und stellen Sie keine mit Wasser geflillten Gegenstande (wie
Vasen) auf dem Geréat ab.

Verbinden Sie die UKW-Antenne nicht mit der AuRenantenne.
Das Gerat darf weder direkter Sonneneinstrahlung, sehr

hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibrationen
ausgesetzt noch in staubigen Umgebungen aufgestellt werden.
Die Oberflache des Gerats darf nicht mit Scheuermitteln,

Benzin, Verdlnnern oder anderen Lésungsmitteln gereinigt
werden. Wischen Sie die Oberflache mit einer milden, nicht
scheuernden Reinigungslésung und einem weichen Lappen ab.
Versuchen Sie niemals, Drahte, Nadeln oder ahnliche
Gegenstande in die Beliiftungsschlitze und Offnungen des Geréts
einzufuhren.

10. Schiitzen Sie Batterien vor GbermaRiger Hitze wie etwa direktem

1.

Sonnenlicht, Feuer usw.
Bitte entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

12. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer

nicht iber den normalen Haushaltsmll. Geben Sie es an einer
Sammelstelle fir das Recycling elektrischer und elektronischer
Gerate ab. Recycling ermoglicht die Wiederwendung einiger
Materialien. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Informieren Sie sich auf Ihrer Behérde vor Ort Uber
autorisierte Entsorgungsstellen.

VORSICHT

Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht korrekt eingesetzt werden.
Ersetzen Sie Batterien nur mit gleichwertigen Batterien
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ENTSORGUNG VON ALTGERATEN UND BATTERIEN:

1

Das Symbol der durchgekreuzten Milltonne auf einem Produkt
weist darauf hin, dass das Gerat in den Geltungsbereich der
Europaischen Richtlinie fallt.

Alle elektrischen und elektronischen Produkte einschlieRlich
Batterien missen getrennt vom Hausmdll an bestimmten, von der
Regierung oder den ortlichen Behdrden autorisierten
Sammelstellen entsorgt werden.

Durch die richtige Entsorgung lhres Altgerats helfen Sie, negative
Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Um nahere Informationen Uber die Entsorgung Ihres Altgerats

zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Behorde, lhr 6rtliches
Mullunternehmen oder das Geschéaft, in dem Sie das Produkt
erworben haben.

GER-8



ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

C€
D¢

|
Elektrische und elektronische Gerate enthalten Materialien,
Bauteile und Substanzen, die lhrer Gesundheit oder der Umwelt
schaden koénnen, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und
elektronische Gerate) nicht ordnungsgeman entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Gerate sind mit einer durchkreuzten
Mulltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die
elektrischen und elektronischen Gerate nicht mit dem restlichen
Haushaltsmill entsorgt werden durfen, sondern getrennt entsorgt
werden missen.

In allen Stadten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische
und elektronische Gerate entweder kostenlos abgegeben werden
kénnen oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen
erhalten Sie bei der Umweltbehdrde Ihrer Gemeinde.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark
www.facebook.com/denverelectronics
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FRENCH

=3

10 11 12 13 14 1 18 19 20

FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE

1
2.
3

2N M

ACTIVER/DESACTIVER LA PROJECTION

TEMPS DE PROJECTION A 180°

RAPPEL D’ALARME/VEILLE AUTOMATIQUE/
RETROECLAIRAGE/HEURE D’ETE

ALLUMER/ETEINDRE LA RADIO/DESACTIVER LALARME
ECRAN

INDICATEUR ALARME 2

INDICATEUR PM

TEMOIN DE VEILLE

INDICATEUR ALARME 1

. MEMOIRE/MEMOIRE+/REG.HOR /SIESTE
. <</RECHERCHE ARRIERE/ANNEE/MOIS/JOUR/ACTIVER-

DESACTIVER LE CHANGEMENT D’AFFICHAGE AUTOMATIQUE

. >>/RECHERCHE AVANTACTIVER-DESACTIVER LAFFICHAGE

AUTOMATIQUE

. DIMINUER VOLUME/ACTIVER-DESACTIVER LUALARME 1

. AUGMENTER VOLUME/ACTIVER-DESACTIVER LALARME 2
. HAUT-PARLEUR

. MISE AU POINT DE LOBJECTIF DU PROJECTEUR

. ANTENNE FM

. COMPARTIMENT A PILES

. CORDON D’ALIMENTATION SECTEUR

. PLAQUE SIGNALETIQUE (EN DESSOUS DE LAPPAREIL)
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Branchement de I’'alimentation

Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur. Cet
appareil comprend une pile de secours plate au lithium CR2032 de 3V
(non fournie). Insérez la pile dans le compartiment a pile, en veillant a
ce que les pdles positifs et négatifs (+ et -) de la piles correspondent

a ceux indiqués dans le compartiment a pile. En cas de panne de
courant, le radioréveil passe automatiquement sur l'alimentation par
pile, ainsi I'heure et le minuteur continuent de fonctionner. Une fois le
courant rétabli, le radioréveil sera a nouveau alimenté par le secteur.

Mise en route
1. REGLAGE MANUEL DE UHEURE ET DU CALENDRIER

Réglage de I'heure et du calendrier

A. Appuyez sur REG.HOR. (10) en mode veille, pendant plus de 3
secondes pour accéder au mode réglage de I'heure, puis appuyez
sur la touche REG.HOR. (10) pour changer de mode dans cet
ordre

Normal — Année — Mois — Jour — format 12/24 H — Heures temps
réel — Minutes Temps Réel — Normal

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur la touche <</Recherche arriére (11) pour régler les
données en arriere.

- Appuyez sur la touche >>/Recherche avant (12) pour augmenter la
valeur.

- Maintenez appuyée la touche <<ou>> pendant 3 secondes pour
avancer rapidement.

Appuyez sur I'une des touches de réglage de I'alarme (13/14) en mode
normal pour afficher I'heure de I'alarme. Maintenez appuyée l'une des
touches de réglage de l'alarme (13/14) pendant plus de 2 secondes
pour accéder au mode réglage de I'alarme. Une fois dans le mode
réglage, appuyez sur I'une des touches de réglage de I'alarme (13/14)
pour basculer entre les différents modes :

Normal — AL 1 Heure — AL 1 min — AL 1 jour de semaine — AL

1 réveil par bips — AL 1 réveil par radio — AL 1 volume de radio de
réveil — Normal.
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Normal — AL 2 Heure — AL 2 min — AL 2 jour de semaine — AL
2 réveil par bips — AL 2 réveil par radio — AL 2 volume de radio de
réveil — Normal.

Sélectionnez le mode jour de la semaine de I'alarme parmi

1-5: Lundi au vendredi

1-7 : Toute la semaine

6-7 : Samedi et dimanche

1-1 : Un jour de la semaine

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur la touche <</Recherche arriere (11) pour régler les
données en arriére.

- Appuyez sur la touche >>/Recherche avant (12) pour augmenter la
valeur.

- Maintenez appuyée la touche <<ou>> pendant 2 secondes pour
avancer rapidement.

Activer/désactiver I’alarme

Maintenez appuyée la touche « ALARM 1 » (13)/« ALARM 2 » (14)
pour activer ou désactiver I'alarme. Une fois une alarme est activée, le
symbole de cloche sera affiché sur I'écran.

Réglage de I'alarme et rappel de I'alarme :

Durée de l'alarme — I'alarme par bips ou par radio continue

pendant 30 minutes si aucune touche n’est appuyée, puis s’arréte
automatiquement pour se déclencher le jour suivant a la méme heure.

Action pour rappel d’alarme :

- Pendant I'alarme, appuyez sur la touche Rappel d’alarme (3)
pour activer la fonction rappel d’alarme, I'alarme par bips ou par
radio s’arréte.

- Lintervalle de rappel d’alarme est de neuf minutes (ne pas inclure
un deuxiéme décalage)

- Lerappel d’alarme se poursuit jusqu’a ce qu’on appuie sur la
touche ALLUMER/ETEINDRE (4) pour arréter I'alarme par bips ou
par radio et s’arréte automatiquement apres 30 minutes.
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Activer-désactiver l'affichage automatique :

- Maintenez appuyée la touche Activer/désactiver I'affichage
automatique (12) pendant 3 secondes, le témoin d’affichage
s’allume et s’éteint automatiquement apres 15 secondes, appuyez
sur une touche pour maintenir l'affichage a LED pendant 15
secondes.

- Maintenez appuyée la touche Activer/désactiver I'affichage
automatique (12) pendant 3 secondes, 'indicateur d’affichage LED
s’éteint pour annuler cette fonction.

Changement automatique du contenu de l'affichage :

En mode radio éteinte, maintenez appuyée la touche ACTIVER-
DESACTIVER LE CHANGEMENT D’AFFICHAGE AUTOMATIQUE
(11) pendant 3 secondes pour accéder au mode de changement
automatique d’affichage de I'heure pour afficher 'année et appuyez de
nouveau pour afficher Mois/Jour, I'affichage retourne a l'affichage de
I’heure aprés 5 secondes.

Indicateur de 'ANNEE Indicateur du MOIS Indicateur du JOUR
./ r ./ ‘ r 4 | | ‘ ‘
c
Cuoa
I I [ I R Y IO B

Ecouter la radio
Appuyez sur la touche ALLUMER/ETEINDRE (4) pour allumer
I'appareil.

Utilisez les touches Recherche avant ou Recherche arriere pour
sélectionner une station radio. Si vous maintenez appuyée la touche
Recherche avant ou Recherche arriére pendant une seconde, I'unité
recherche automatiquement la station suivante en cours de diffusion.
Appuyez sur la touche ALLUMER/ETEINDRE (4) pour éteindre la
radio.

Pour régler/rappeler des stations radio préréglées

1. Appuyez sur la touche ALLUMER/ETEINDRE (4) pour allumer
I'appareil.

2. Utilisez les touches Recherche avant ou Recherche arriére pour
sélectionner une station radio.
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3. Maintenez appuyée la touche mémoire/mémoire + ; « P01 » se
met a clignoter a I'écran.

4. Utilisez les touches Recherche avant ou Recherche arriére pour
sélectionner une position de préréglage de station (P01-P10)

5. Appuyez de nouveau sur la touche Memoire / Memoire + pour

mémoriser la station.

Répétez les étapes 2 a 5 pour d’autres stations.

Lappareil peut mémoriser 10 stations FM.

Lorsque « P0O1-P10 » clignote a I'écran, utilisez sur la touche

Recherche avant ou Recherche arriere pour sélectionner un

numéro de préréglage.

9. Lors du rappel des stations préréglées, utilisez la touche Memoire/
Memaoire + pour sélectionner un numéro de préréglage.

o~

Remarque :
- Déployez completement 'antenne FM pour obtenir la meilleure
réception FM.

Veille automatique

Lors d’écoute a la radio, appuyez sur la touche Veille Automatique
(3) pour passer en mode Veille automatique. Appuyez plusieurs fois
sur la touche Veille Automatique (3) pour choisir le délai de veille
automatique de 90 a 15 minutes. Lappareil s’éteint automatiquement
apres I'expiration du délai de veille automatique fixé.

Réglage du rétroéclairage

En mode veille, appuyez sur la touche Retroeclairage (3) pour
augmenter, moyen ou diminuer l'intensité de la luminosité de I'écran
LED.

1. Laffichage de I'heure avec rétroéclairage faible est le réglage par
défaut.

2. Laconsommation d’énergie augmente si le rétroéclairage de
I'affichage de I'heure est élevé

Fonction sieste (compte a rebours)

En mode radio arrétée, appuyez sur la touche SIESTE (10) pour
accéder au mode sieste, I'heure de sieste est maintenue pendant 5
secondes ; dans les 5 secondes appuyez sur la touche SIESTE (10)
pour choisir une durée entre 90 min et 10 min.

FRA-5



La sonnerie d’alarme retentit pendant 30 minutes puis s’arréte
automatiquement. Pour arréter la sonnerie de I'alarme, appuyez sur la
touche ALLUMER/ETEINDRE (4).

Appuyer sur la touche SIESTE (10) na aucun effet lorsque I'alarme est
déclenchée. Appuyez sur la touche ALLUMER/ETEINDRE (4) pour
annuler la fonction sieste.

Sélection du mode DST (heure d’été)

Pour les pays qui utilisent I'heure d’été (DST), le radioréveil permet
d’activer l'option HEURE D’ETE.

En mode veille, maintenez appuyée la touche HEURE D’ETE (3)
pendant 3 secondes. L'horloge avance d’une heure. o
Répétez I'opération ci-dessus pour quitter le mode HEURE D’ETE.

PROJECTEUR

- Mise au point : Réglez la luminosité/mise au point de I'heure
projetée en tournant la molette de réglage de la luminosité/mise
au point jusqu’a ce qu’elle soit clairement projetée sur le plafond
ou le mur.

- Réglez la direction de la projection.

- Pour pivoter 'image projetée de 180°, appuyez sur la touche
PROJECTION TIME 180° FLIP (2).

REMARQUE : PROJETTE UHEURE SUR LE PLAFOND OU LE MUR
D’UNE PIECE OBSCURE.
LA DISTANCE DE PROJECTION MAXIMALE EST DE 0,9 42,75 M.

Spécifications

- Gamme de fréquences : 87,5 — 108MHz

- Pile de secours : 3V (1 pile au lithium plate CR2032) non fournie.
- Alimentation : 230 VAC ~ 50 Hz

Réinitialisation

Si 'appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique
ou intermittent, cela est peut-étre di a une décharge électrostatique
(ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontréleur intégré
qui arréte automatiquement I'appareil. Si cela se produit, il suffit de
débrancher le cordon d’alimentation, d’enlever la pile de secours
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et d’attendre au moins 3 minutes avant d’effectuer de nouveau les
réglages de I'appareil.

AVERTISSEMENT

1. Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie
allumée, sur votre appareil.

2. Ne placez pas I'appareil dans une bibliotheque ou étagére fermée
sans ventilation adéquate.

3. Lafiche d’alimentation est utilisée comme dispositif de
débranchement de I'appareil, elle doit rester facilement accessible.

4. Veuillez a ce que les ouvertures d’aération ne soient pas
obstruées (par un journal, une nappe, un rideau, etc.).

5. Lappareil ne doit pas étre exposé au ruissellement ni a la
projection d’eau et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un
vase, ne doit étre posé dessus.

6. Ne branchez pas I'antenne FM a une antenne extérieure.

7. Lappareil ne doit pas étre exposé a la lumiere directe du soleil, a
des températures excessives, humidité, vibrations ou placé dans
un environnement poussiéreux.

8. N'utilisez pas de solvants abrasifs tels que benzene ou diluant
pour nettoyer la surface de I'appareil. Pour nettoyer, utilisez un
chiffon propre et doux avec un détergent non-abrasif.

9. N’essayez jamais d’insérer des fils, des épingles ou d’autres objets
similaires dans les fentes ou les ouvertures d’aération de
I'appareil.

10. N’exposez pas la pile a une source de chaleur excessive (rayons
directs du soleil, feu, etc.).

11. Veillez a vous débarrasser de vos piles usées d’'une maniére qui
ne nuise pas a 'environnement.

12. A la fin de son cycle de vie, ne jetez pas ce produit avec les
ordures ménagéres ; le remettre a un centre de collecte pour le
recyclage des appareils électriques et électroniques. En procédant
au recyclage de ce produit, certains des matériaux peuvent
étre réutilisés. Vous apportez ainsi une contribution importante
a la protection de notre environnement. Veillez vous informer sur
la décharge prévue pour cela auprés des autorités locales.
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ATTENTION
Toute erreur de positionnement de la pile vous expose a un risque
d’explosion.

Remplacez la pile uniquement par une pile de méme type ou d’un type

équivalent.

MISE AU REBUT D’APPAREILS ET DE BATTERIES USAGES :

1

Lorsque ce symbole d’'une poubelle a roue barrée est attaché

a un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive
Européenne.

Tous les produits électriques et électroniques, y compris

les batteries, doivent étre mis au rebut séparément des ordures
ménagéres mais dans des centres de collectes prévus a cet effet
par les pouvoirs publics et les autorités locales.

La mise au rebut correcte de votre appareil usagé aidera

a prévenir les conséquences négatives potentielles contre
I’environnement et la santé humaine.

Pour plus d’informations sur le mode d’élimination de votre
appareil usagé, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics
locaux, le service de traitement des déchets, ou I'endroit ou vous
avez acheté le produit.
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TOUS DROITS RESERVES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

C€
D¢

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux,
composants et substances qui peuvent nuire a votre santé et a
I'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques)
ne sont pas traités de fagon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole
d’une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique
que les appareils électriques et électroniques doivent étre jetés
séparément des ordures ménageres.

Des points de collecte existent dans toutes les villes ou des appareils
électriques et électroniques peuvent étre déposés sans frais en vue de
leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires
aupres des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark
www.facebook.com/denverelectronics
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PORTUGUESE

=3

10 11 12 13 14 1 18 19 20

FUNCIONAMENTO E COMANDOS

1
2.
3

2N M

LIGAQAO/DESLIGAMENTO DA PROJECGAO

PROJECCAO DA HORA A 180°
REPETICAO/SUSPENSAO/REGULADOR DE LUZ/HORA DE
VERAO

RADIO LIGAR — DESLIGAR/ALARME DESLIGAR

VISOR

INDICADOR ALARME 2

INDICADOR PM

INDICADOR EM ESPERA

INDICADOR ALARME 1

. MEMORIA/MEMORIA +/AJUS REL/SESTA
. <</SINTONIZAR -/ANO/MES/DIA/LIGAGAO-DESLIGAMENTO

DE VISUALIZACAO DE ALTERACAO AUTOMATICA

. >>/SINTONIZAR +/LIGAR-DESLIGAR VISUALIZAGAO

AUTOMATICA

. DIMINUIGAO DO VOLUME/LIGAGAO-DESLIGAMENTO DA

DEFINICAO DO ALARME 1

. AUMENTO DO VOLUME/LIGAGAO-DESLIGAMENTO DA

DEFINICAO DO ALARME 2

. ALTIFALANTE -
. AJUSTE DO FOCO PARA UNIDADE DE PROJECCAO
. ANTENA FM
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18. COMPARTIMENTO DAS PILHAS

19. CABO DE ALIMENTAGAO AC

20. ETIQUETA DE CLASSIFICAGAO (PARTE INFERIOR DA
UNIDADE)

Ligacao da alimentagao

Ligar o cabo de alimentagédo AC a uma fonte de corrente doméstica
AC. Este aparelho esta equipado com um sistema de reserva da
bateria, necessita de uma pilha de litio com 3V CR2032 (néo incluida).
Inserir a pilha no compartimento da mesma, certificando que os
terminais da pilha positivo e negativo (+ e -), estdo posicionados

nos terminais correspondentes na placa no compartimento da

pilha. Se ocorrer uma falha de alimentagéo AC, o relégio muda
automaticamente para a alimentacéo a pilhas, a memaria do relogio
e do temporizador continua a funcionar. Quando a alimentagcéo AC é
retomada, o relégio muda de novo para alimentagéo AC.

Iniciar -
1. DEFINICAO MANUAL HORA E DATA

Definicao da Hora e Calendario

A. Prima o botdo AJUS.REL. (10) no modo de espera e mantenha-o
premido durante 3 segundos para entrar no modo de definigédo.
Depois de entrar no modo de definigao, prima o botdo AJUS.REL.
(10) para alterar o ciclo do modo da seguinte forma:

Normal — Ano — Més — Dia — 12/24 H — Hora RTC — Min RTC —
Normal

Accéo (durante ajustamento de dados):

- Prima o botdo <</Sintonizar - (11) para ajustar os dados para tras.

- Prima o botdo >>/Sintonizar - (12) para ajustar os dados para a
frente.

- Manter premido botdo << ou >> durante 3 segundos para activar
avanco automatico.

Prima o botéo de definicdo do alarme (13/14) durante o modo normal

para mostrar a hora do alarme. Em seguida, prima o botéo de
definicao do alarme (13/14) durante 2 segundos para entrar no modo
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de definicao do alarme. Depois de entrar no modo de definigdo, prima
o botédo de definicdo do alarme (13/14) para alterar o ciclo do modo da
seguinte forma:

Normal — AL 1 Hora — AL 1 Min — AL 1 Alarme de dias uteis — AL
1 despertador — AL 1 radio despertador — AL 1 colume do radio
despertador — Normal.

Normal — AL 2 Hora — AL 2 Min — AL 2 Alarme de dias uteis — AL
2 despertador — AL 2 radio despertador — AL 2 colume do radio
despertador — Normal.

Seleccionar o modo de alarme de fim-de-semana como se segue
1-5: Segunda a Sexta

1-7: Toda a semana

6-7: Sabado e Domingo

1-1: Um dia da semana

Accéo (durante ajustamento de dados):

- Prima o botdo <</Sintonizar - (11) para ajustar os dados para tras.

- Prima o botdo >>/Sintonizar - (12) para ajustar os dados para a
frente.

- Manter premido botdo << ou >> durante 2 segundos para activar
avanco automatico.

Activar/desactivar o Alarme

Mantenha o botdo “ALARME 1” (13)/"ALARME 2” (14) premido para
activar ou desactivar o alarme. Quando o alarme estiver activado, a
imagem de um sino aparecera no ecra.

Duracao do alarme e fungao de repetigéo:

Duracao do Alarme — O despertador ou o radio despertador soara
durante 30 minutos se ndo premir nenhuma tecla e, em seguida,
parara automaticamente e aguardara pela hora do alarme do dia
seguinte.

Accao para Repetigéo:

- Durante o alarme, prima o botdo Repetigéo (3) para activar a
fungéo de repeticdo. O Despertador ou Radio despertador parara.

- Ointerval de repeticéo é de 9 minutes (ndo incluindo o segundo
offset)
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- Arepeticao continuzara, a menos que prima o botao LIGAR/
DESLIGAR (4) para desactivar o Despertador ou o Radio
despertador e parar automaticamente apos 30 minutos.

Funcgao de ligagéo-desligamento da Visualizagdo Automatica:

- Mantenha o botdo Ligac&o-desligamento da Visualizacado
Automatica (12) premido durante 3 segundos. O Indicador LED
acendera e desligara automaticamente apds 15 segundos. Prima
qualquer botédo para manter o indicador LED durante 15 segundos.

- Mantenha o botdo Ligac&o-desligamento da Visualizacédo
Automatica (12) premido durante 3 segundos. O Indicador LED
desligara para cancelar esta funcéo.

Alteragéo do conteudo da Visualizagdo Automatica:
No modo de desligamento do radio mantenha o botdo LIGAGAO-
DESLIGAMENTO DE VISUALIZACAO DE ALTERAGCAO
AUTOMATICA (11) durante 3 segundos para entrara no modo de
alteragao da visualizacao automatica da hora para visualizar o Ano e
prima novamente para visualizar o Més/Dia, a apresentacao regressa
a Hora apds 5 segundos.

Indicador de ANO Indicador de MES Indicador de DIA

apc (2o
cuimmac i3

Ouvir radio

Premir o botao LIGAR/DESLIGAR (4) para ligar o aparelho.

Usar o botdo Sintonizar + ou Sintonizar — para seleccionar a estagéo
de radio pretendida. Se premir e manter premido o botédo Sintonizar
+ ou Sintonizar — durante um segundo, e depois liberta-lo, o aparelho
pesquisara automaticamente a estagao de difusao seguinte.

Premir o botdo LIGAR/DESLIGAR (4) para desligar o radio.

Para definir / redefinir as predefinicoes de radio

1. Premir o botdo LIGAR/DESLIGAR (4) para ligar o aparelho.

2. Usar o botéo Sintonizar + ou Sintonizar - para seleccionar a
estacao de radio pretendida.
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3. Mantenha o botdo memadria/meméoria + premido; “P01” comecara
a piscar no visor.

4. Use o botéo Sintonizar+ ou Sintonizar- para seleccionar a estagéo
predefinida pretendida (P01-P10)

5. Premir o botdo meméria / memoria + de novo para definir as

predefinigdes.

Repetir os passos 2 a 5 para definir mais predefinigoes.

O aparelho pode predefinir 10 estagdes totalmente para FM.

Quando “P01-P10” estiver a piscar, premir o botdo Sintonizar+ ou

Sintonizar- para seleccionar o nimero predefinido.

9. Quando redefinir as estacdes predefinidas, premir o botéo
memaoria/memoria + para seleccionar o numero predefinido.

o~

Nota:
- Certificar que a antena FM esta completamente desenrolada e
esticada para obter uma melhor recepcéo de FM.

Funcionamento siléncio

Quando esta a ouvir radio, premir o botao Siléncio (3) para entrar no
modo siléncio. Pode apenas ajustar o temporizador de siléncio de 90
min a 15 min premindo o bot&o Siléncio (3). O aparelho desligar-se-a
automaticamente apds o tempo seleccionado.

Comando obscurecer

No modo de espera, prima o botéo do regulador de luz (3) para definir

a luminosidade do indicador LED como alta, média ou baixa.

1. A predefinicao é a apresentagéo do relégio com luminosidade
baixa.

2. Iré consumir mais energia se definir a apresentacao do relégio
com uma luminosidade mais alta

Funcao do temporizador de SESTA (temporizador decrescente)
Durante o modo de desligamento do radio, prima o botdo SESTA (10)
para activar o modo SESTA, o tempo de SESTA manter-se-a durante
5 segundos e, em seguida, prima o botdo SESTA (10) para alterar a
duracgéo de 90 min. e 10 min.

O despertador soara durante 30 min. e, em seguida, desligara
automaticamente. Para parar o despertador, prima o botdo LIGAR/
DESLIGAR (4).
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A pressao do botdo SESTA (10) ndo tem qualquer efeito durante o
funcionamento do alarme. Prima o botdo LIGAR/DESLIGAR (4) para
cancelar a fungéo de SESTA.

Seleccionar o modo DST (Hora de Verao)

Para os paises com Hora de Verao (DST), o radio despertador
oferece-lhe a opgéo DST para ajustar a hora de Ver&o. _

No modo de espera, mantenha o botdo HORA DE VERAO (3) premido
durante 3 segundos. O relégio avanga uma hora.

Para sair do modo HORA DE VERAO, repetir a operagdo acima.

Unidade de projeccao

- Definigédo de foco: Ajuste a luminosidade/foco do reldgio de
projeccgao girando o botéo de ajuste da luminosidade/foco. O
tempo projectado é claramente apresentado no tecto ou parede.

- Ajuste a direccao projectada.

- Pararodar a imagem projectada a 180°, prima o botdo RODAGEM
DE PROJECGAO DA HORA A 180° (2).

NOTA: PROJECTA A IMAGEM DA HORA NO TECTO OU PAREDE
DE UM QUARTO ESCURECIDO. o ]
A DISTANCIA MAXIMA DE PROJECCAO E DE 3-9 PES.

Especificagoes

- Intervalo de frequéncia: 87,5 — 108 MHz

- Pilha de reserva: 3 V (Bateria de litio plana CR2032 x 1) ndo
incluida

- Fonte de alimentagao: CA 230 V ~ 50 Hz

Reiniciar

No caso de o sistema néo responder ou apresentar um funcionamento
anormal ou intermitente, pode ter ocorrido uma descarga
electroestatica (ESD) ou um pico de corrente que accionou o
microcontrolador interno para desligar automaticamente. Se isto
ocorrer, basta desligar o cabo de alimentagdo AC e retirar a pilha

de reserva do sistema, aguardar pelo menos 3 minutos e depois
configurar de novo o aparelho como se se tratasse de um aparelho
completamente novo.
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10.

1.

12.

AVISO

N&o colocar fontes de chama viva, como velas acesas, perto da
aparelhagem.

N&o coloque o produto em prateleiras fechadas nem em armarios
sem ventilagao adequada.

A ficha principal é usada para desligar o aparelho. O aparelho
desligado deve ser mantido pronto a funcionar.

A ventilagéo néo deve ser obstruida através da cobertura das
aberturas de ventilagdo com objectos, como jornais, toalhas de
mesa, cortinas, etc.

O aparelho nao deve ser exposto a pingos ou jactos de agua nem
devem ser colocados sobre o aparelho objectos com liquidos,
como jarras.

N&o ligue a antena FM a antena externa.

A unidade n&o deve ser exposta a luz solar directa nem a uma
temperatura baixa, humidade, vibragdes, nem deve ser estar num
ambiente poeirento.

N&o use produtos abrasivos, benzina, diluente nem outros
solventes para limpar a superficie da unidade. Limpe com um
detergente suave e um pano macio.

Nunca tente inserir cabos, pinos ou outros objectos nas
ventilagbes ou aberturas da unidade.

As baterias ndo devem ser expostas a calor excessivo, como por
exemplo a luz solar, o fogo ou similares.

Deve ser dada a maior atengao aos aspectos ambientais da
eliminagao da bateria.

N&o elimine este produto no lixo doméstico no final da sua vida
util; entregue-o num centro de recolha para reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrénicos. Ao serem reciclados, alguns
dos materiais poderao ser reutilizados. Esta a fazer uma
contribuigdo importante para proteger o nosso ambiente. Consulte
a nossa administracdo da comunidade para obter o centro de
eliminagao autorizado.

CUIDADO

Perigo de explosao se a pilha for incorrectamente substituida.
Substituir apenas pelo mesmo tipo ou tipo equivalente
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ELIMINAGAO DO SEU APARELHO OU BATERIA ANTIGA:

1

2.

Quando este simbolo com uma roda com uma cruz por cima esta
num produto, significa que esta abrangido pela Directiva Europeia.
Todos os produtos eléctricos e electronicos, incluindo a bateria,
devem ser eliminados em separado do lixo municipal através das
respectivas instalagdes de recolha designadas pelas autoridades
locais ou governamentais.

A eliminagao correcta do seu aparelho antigo ira ajudar a impedir
consequéncias negativas para o ambiente e saude humana.

Para obter mais informagdes detalhadas sobre a eliminagao

do seu aparelho antigo, contacte a sua reparticéo local, servigo de
eliminacao de residuos ou a loja onde comprou o produto.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DeNVeER®

www.denver-electronics.com

C€
)¢

Equipamento eléctrico e electronico contém materiais, componentes
e substancias que podem ser perigosas para a sua saude e

para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e
electrénicos) néo for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electronico esta marcado com um caixote
do lixo com um X, como mostrado acima. Este simbolo significa que
0 equipamento eléctrico e electronico ndo deve ser eliminado com
outros residuos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades tém pontos de recolha instalados, nos quais o
equipamento eléctrico e electronico pode ser entregue gratuitamente
em estagdes de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser
recolhido no seu domicilio. O departamento técnico da sua cidade
disponibiliza informacgdes adicionais relativas a este assunto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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SPANISH

=3

FU

14.

15.

16.

L

10 11 12 13 14 1 18 19 20

NCION Y CONTROLES

PROYECCION CONECTADO/DESCONECTADO
TIEMPO DE PROYECCION 180°
SUENECITO/DORMIDO/POTENCIOMETRO/TIEMPO DE
AHORRO DE LUZ SOLAR

RADIO CONECTADA — DESCONECTADA/ALARMA
DESCONECTADA

PANTALLA

INDICADOR DE ALARMA 2

INDICADOR PM

INDICADOR DE MODO EN ESPERA

INDICADOR DE ALARMA 1

. MEMORIA/MEMORIA+/AJUSTE DE RELOJ/SIESTA
. <</SINTONIZAR -/ANO/MES/DIA/CAMBIO AUTOMATICO DE

PANTALLA CONECTADO - DESCONECTADO

. >>/SINTONIZAR +/PANTALLA AUTOMATICA CONECTADA-

DESCONECTADA

. BAJAR VOLUMEN/FIJAR CONEXION/DESCONEXION ALARMA

1
SUBIR VOLUMEN/FIJAR CONEXION/DESCONEXION ALARMA
2

ALTAVOZ ,
AJUSTE DE ENFOQUE PARA UNIDAD DE PROYECCION
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17. ANTENA FM

18. COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

19. CABLE DE ALIMENTACION CA

20. PLACA IDENTIFICATIVA (PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD)

Conexion de alimentacion

Conecte el cable de alimentacion CA a una fuente de alimentacién
doméstica CA. Esta unidad esta equipada con un sistema de
seguridad de la bateria; requiere una bateria de litio plana de 3V
CR2032 (no incluida). Inserte la pila en el compartimento de la pila
asegurandose que las terminales positivas y negativas de la pila
(+y -) se fijan a las terminales correspondientes en la placa del
compartimento de las pilas. Si se produce un fallo de alimentacion
CA, el reloj cambia de forma automatica a la alimentacién por pilas;
el reloj y la temporizador continian funcionando. Cuando vuelve la
alimentacion CA el reloj vuelve a cambiar a CA.

Empezando )
1. CONFIGURACION MANUAL DE HORA'Y CALENDARIO

Configurar hora y calendario

A. Pulse el boton AJUSTAR RELOJ (10) en modo en espera 'y
manténgalo pulsado mas de 3 segundos para entrar en modo de
configuraciéon de hora; tras entrar en el modo de configuracion,
pulse el botén AJUSTAR RELOJ (10) para cambiar el ciclo de
modo de la manera siguiente

Normal — Aflo — Mes — Dia — formato 12/24 H — Hora de tiempo
real — Minutos de tiempo real — Normal

Accion (durante el ajuste de datos):

- Pulse el boton <</Sintonizar - (11) para ajustar los datos hacia
atras.

- Pulse el boton <</Sintonizar + (12) para ajustar los datos hacia
delante.

- Mantenga pulsado el botdn << o >> durante 3 segundos para
activar el avance automatico.
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Pulse el boton configurar alarma (13/14) durante el modo normal para
mostrar la hora de la alarma. Después de esto, mantenga pulsado

el botdn de configurar alarma (13/14) durante mas de 2 segundos

para entrar en el modo configurar alarma. Tras entrar en el modo de
configuracion, pulse el boton configurar alarma (13/14) para cambiar el
ciclo del modo de la siguiente manera:

Normal — AL 1 Hora — AL 1 Minuto — AL 1 alarma diaria — AL 1
despertar con pitido — AL 1 despertar con radio — AL 1 volumen de
despertar con radio — Normal.

Normal — AL 2 Hora — AL 2 Minuto — AL 2 alarma diaria — AL 2
despertar con pitido — AL 2 despertar con radio — AL 2 volumen de
despertar con radio — Normal.

Seleccione el modo de alarma diario de la forma siguiente

1-5: Lunes a Viernes

1-7: Toda la semana

6-7: Sabados y Domingos

1-1: Un dia de la semana

Accion (durante el ajuste de datos):

- Pulse el boton <</Sintonizar - (11) para ajustar los datos hacia
atras.

- Pulse el boton <</Sintonizar + (12) para ajustar los datos hacia
delante.

- Mantenga pulsado el botdn << o >> durante 2 segundos para
activar el avance automatico.

Activar/desactivar la alarma

Pulse y mantenga pulsado el boton “ALARMA 1” (13)/“ALARMA 2”
(14) para activar o desactivar la alarma. Una vez que la alarma esta
activada, aparecera en pantalla en simbolo de la campana.

Duracién de la alarma y funcion suefiecito:

Duracién de alarma — la alarma de pitido o la alarma de radio
continuaran sonando durante 30 minutos si no se pulsa ninguna tecla;
posteriormente se detendran de forma automatica y esperaran a la
misma hora de la alarma del dia siguiente.
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Acciones para suefiecito:

- Durante la alarma, pulsar el botdn Suefiecito (3) activara la
funcién de suefiecito, y la alarma con pitido o la alarma con radio
se detendran.

- Elintervalo del suefiecito es de 9 minutos (no se incluye la
segunda sincronizacion)

- La funcién suefiecito continuara salvo que se pulse el boton
ENCENDIDO/APAGADO (4) para desactivar la alarma de pitido o
la alarma de radio de forma automatica tras 30 minutos.

Funcién pantalla automatica conectada - desconectada:

- Pulse y mantenga pulsado el botdn pantalla automatica conectada
- desconectada (12) durante 3 segundos; el indicador LED de la
pantalla se iluminara; la pantalla LED se apagara de forma
automatica tras 15 segundos; pulse cualquier botén para mantener
la pantalla LED durante 15 segundos.

- Pulse y mantenga pulsado el botén pantalla automatica conectada
- desconectada (12) durante 3 segundo; el indicador LED de la
pantalla se apagara para cancelar esta funcion.

Cambio automatico de contenido de pantalla:

En modo radio desconectada, pulse y mantenga pulsado el

botén CAMBIO AUTOMATICO DE PANTALLA CONECTADO/
DESCONECTADO (11) durante 3 segundos para entrar el modo de
cambio de pantalla de hora automatico para mostrar el afio y vuélvalo
a pulsar para mostrar el mes/dia; la pantalla vuelve a la hora tras 5
segundos.

Indicador de ANO Indicador de MES Indicador de DIA

ANC (3 g
cuia ac 13

Escuchar la radio
Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO (4) para ENCEDER la unidad.
Use el botén Sintonizar + o Sintonizar — para seleccionar la emisora
de radio que desee. Si pulsa y mantiene pulsado el botén Sintonizar

+ o Sintonizar — durante un segundo, y posteriormente lo suelta,
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la unidad buscara automaticamente la siguiente emisora que esté
emitiendo.
Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO (4) para APAGAR la unidad.

Para fijar / recuperar emisoras de radio presintonizadas

1. Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO (4) para ENCEDER la
unidad.

2. Use el boton Tune + o Tune — para seleccionar la emisora de radio
que desee.

3. Pulse y mantenga pulsado el boton memoria/memoria +; “P01”
parpadeara en la pantalla.

4. Use el botdn Sintonizar+ o Sintonizar- para seleccionar la emisora
presintonizada que desee (P01-P10)

5. Vuelva a pulsar el botén memoria / memoria + para fijar la

presintonia.

Repita los paso del 2 al 5 para fijar mas presintonias.

La unidad puede presintonizar 10 emisoras en total para FM.

Cuando parpadee “P01-P10”, pulse el botén Tune+ o Tune- para

seleccionar el numero presintonizado.

9. Cuando recuerde emisoras presintonizadas, pulse el botén
memoria/memoria + para seleccionar los nimeros
presintonizados.

®No

Nota:
- Asegurese que la antena FM esta completamente desenrollada y
extendida para una mejor recepcion FM.

Funcionamiento en modo suefio

Cuando esté escuchando la radio, pulse el botén Sleep (3) para
entrar en modo suefio. Puede ajustar el temporizador de suefio
desde 90 minutos a 15 minutos pulsando el boton Sleep (3). La
unidad se apagara de forma automatica después de alcanzar la hora
seleccionada.

Control del potenciémetro
En modo en espera, pulsar el botén del potencidometro (3) le permite
fijar el brillo de la pantalla LED en los niveles altos, medio, bajo.

1. La pantalla del reloj con el potenciometro bajo es la configuracion
por defecto.
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2. Se consumira mas energia sin fija la pantalla del reloj con el
potenciometro mas alto.

Funcién de temporizador de SIESTA (temporizador de cuenta
atras)

Durante el modo radio desconectada, pulse el botén SIESTA (10),
para conectar el modo SIESTA; la hora de la SIESTA se mantendra
durante 5 segundos; en los 5 segundos, pulsar el boton SIESTA puede
modificar la duracion de 90 minuto — 10 minutos.

El pitido de la alarma sonara durante 30 minutos y posteriormente

se apagara de forma automatica. Para detener el pitido de la alarma,
pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO (4).

Pulsar el botén SIESTA (10) no tiene ningun efecto durante el
funcionamiento de la alarma. Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO
(4) para cancelar la funcion SIESTA.

Seleccione el modo DST (Tiempo de ahorro de luz solar)

En paises con tiempo de ahorro de luz solar (DST) el radio reloj le
ofrece la opcién DST para ajustar la hora estival.

En modo en espera, pulse y mantenga pulsado el botéon TIEMPO

DE AHORRO DE LUZ SOLAR (3) durante 3 segundos. El reloj se
adelanta una hora.

Para salir del modo TIEMPO DE AHORRO DE LUZ SOLAR, repita la
operacion que aparece arriba.

Unidad de proyeccion

- Configuracion del enfoque: Ajuste el brillo del reloj de proyeccion/
enfoque girando el dial de ajuste de brillo/enfoque; la hora se
muestra claramente en el techo o la pared.

- Ajuste la direccion hacia la que se proyecta.

- Para girar la imagen proyectada en 180°, pulse el botéon GIRAR
180° EL TIEMPO DE PROYECCION (2).

NOTA: PROYECTA LA IMAGEN DE LAHORA EN EL TECHO O
PARED DE UNA HABITACION OSCURECIDA.

LA DISTANCIA MAXIMA DE PROYECCION ES DE 0,9-2,75
METROS.
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Especificaciones

- Alcance de frecuencia: 87,5 - 108MHz

- Pila de seguridad: 3V (1 Pila de litio plana CR2032) no incluida
- Alimentacion: CA 230 V ~ 50 Hz

Reinicio

Si el sistema no responde o muestra un funcionamiento intermitente

o erratico, puede que haya experimentado una descarga
electrostatica (DEE) o un aumento de tensién que ha provocado

que el microcontrolador interno se cierre de forma automatica. En
caso de que se produzca esto, simplemente desconecte el cable de
alimentacion CA y retire la pila de seguridad del sistema; espere a
menos 3 minutos y posteriormente vuelva a configurar la unidad como
si fuera una unidad nueva.

ADVERTENCIA

1. No deberia colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como
velas encendidas.

2. No coloque el producto en librerias cerradas o en estanterias sin
la ventilacion adecuada.

3. Latoma de corriente se usa como un dispositivo de desconexion;
el dispositivo de desconexion debe permanecer totalmente
operativo.

4. No debe impedirse la ventilacion cubriendo las aperturas con
objetos como periddicos, manteles, cortinas, etc.

5. El aparato no debe exponerse a goteos ni a salpicaduras, y no
deben colocarse objetos que contengan liquido, como jarrones,
sobre el aparato.

6. No conecte la antena FM a la antena exterior.

7. Launidad no debe exponerse a la luz solar directa, a temperaturas
muy bajas o muy elevadas, humedad, vibraciones o colocarse en
un entorno con polvo.

8. No use productos abrasivos, benceno, disolventes u otros
productos para limpiar la superficie de la unidad. Para limpiarlo,
limpielo con una solucion de detergente no abrasivo y limpielo con
un pafio suave.

9. Nunca intente insertar cables, clavos y otros objetos similares en
las ventilaciones o aberturas de la unidad.
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10. La bateria no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz
solar, fuego o similares.

11. Debe prestarse atencion a los aspectos medioambientales sobre
eliminacion de baterias.

12. No elimine este producto con los residuos domésticos normales
al final de su vida util; entréguelo en un centro de recogida
para el reciclaje de los electrodomésticos eléctricos y
electrénicos. Al reciclarlo, algunos de los materiales pueden
reutilizarse. Esta haciendo una contribuciéon importante para
proteger el medioambiente. Por favor, pregunte a la administracion
de su comunidad sobre | centro de eliminacion autorizado.

PRECAUCION
Existe riesgo de explosion si la pila no se sustituye correctamente.
Sustituyala unicamente un el mismo tipo o equivalente

ELIMINACION DE SU VIEJO ELECTRODOMESTICO O PILAS:

1. Cuando se adjunta a un producto el simbolo de un cubo de basura
con ruedas tachado, indica que el producto esta cubierto por la
Directiva Europea.

2. Todos los productos eléctricos y electrénicos incluyendo pilas
deben eliminarse de forma separada del servicio de recogida de
residuos municipal mediante los puntos de recogida designados y
aprobados por el gobierno o las autoridades locales.

3. Laeliminacion correcta de su viejo electrodoméstico ayudara a
evitar potenciales consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.

4. Para obtener una informacién mas detallada sobre la eliminacion
de su viejo electrodoméstico, rogamos se ponga en contacto
con la oficina municipal, servicio de eliminacién de residuos, o el
establecimiento donde adquirié el producto.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER
ELECTRONICS A/S

DeNVeER®

www.denver-electronics.com

C€
¢

Los equipos eléctricos y electrénicos contienen materiales,
componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud
y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de
desecho (equipo eléctrico y electrénico desechado).

Los equipos eléctricos y electrénicos aparecen marcados con un
simbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este simbolo
significa que los equipos eléctricos y electronicos no deben eliminarse
con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de
forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos,
donde o bien se puede enviar los equipos eléctricos y electronicos
de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de
reciclaje, o solicitar que sean recogidos de su domicilio. Puede
obtener informacién adicional en el departamento técnico de su
ciudad.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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TOIMINNOT JA PAINIKKEET

PROJEKTIO PAALLE/POIS PAALTA

PROJEKTIOAIKA 180°

TORKKU/UNI/HIMMENNIN/KESAAIKA

KAYTOSSA — EI KAYTOSSA/HERATYS EI KAYTOSSA

NAYTTO

HERATYKSEN 2 ILMAISIN

VUOROKAUDENAJAN ILMAISIN

VALMIUSTILAN MERKKIVALO

HERATYKSEN 1 ILMAISIN

0. MUISTI/MUISTI +/KELLONS./TORKKU

1. <</VIRITYS -/VUOSI/KK/PAIVA/NAYTON AUTOMAATTINEN
KATKAISU

12. >>/VIRITYS +/NAYTON AUTOMAATTINEN KATKAISU

13. AANENVOIMAKKUUS -/HERATYS 1 PAALLA-POIS ASETUS

14. AANENVOIMAKKUUS +/HERATYS 2 PAALLA-POIS ASETUS

15. KAIUTIN

16. PROJEKTORIN TARKENNUS

17. FM-ANTENNI

18. PARISTOLOKERO

19. VAIHTOVIRTAJOHTO

20. ARVOKILPI (LAITTEEN POHJA)

2PN~ ON =
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Virtaliitanta

Kytke vaihtovirtajohto vaihtovirtaldhteeseen. Tassa laitteessa on
paristoilla toimiva varajarjestelma, johon vaaditaan litteat 3V CR2032
-litium-paristot (ei sisally toimitukseen). Aseta paristot paristotilaan

ja varmista, etta paristojen navat (+ ja -) on asetettu paristotilan
vastaaviin napoihin. Mikali virransaannissa esiintyy hairi6ita, kello
siirtyy automaattisesti kayttamaan virtalahteena paristoja ja kellon

ja ajastimen muistin toiminta jatkuu. Kun virransaanti palautuu, kello
siirtyy jalleen kayttamaan verkkovirtaa.

Kayttoonotto
1. AJAN JA KALENTERIN MANUAALINEN ASETUS

Ajan ja kalenterin asetukset
Paina KELLONS. (10) painiketta valmiustilassa ja pida sita
painettuna yli 3 sekunnin ajan siirtyaksesi asetustilaan, ja
siirryttyasi asetustilaan paina kellon saaté -painiketta (10)
siirtyaksesi tilavaihtoehdoissa seuraavalla tavalla:

Normaali — Vuosi — Kuukausi — Paiva — 12/24h — Oikea aika tunti
— Oikea aika min — Normaali

Toiminto (asetuksen aikana):

- Paina <</Viritys — -painiketta (11) muuttaaksesi arvoa taaksepain.

- Paina >>/Viritys + -painiketta (12) muuttaaksesi arvoa eteenpain.

- Pida << tai >> -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi
kayttdon automaattisen siirtymisen eteenpain.

Paina halytyksen asetuspainiketta (13/14) normaalitilassa nahdaksesi
halytysajan. Pida taman jalkeen halytyksen asetuspainiketta (13/14)
painettuna yli 2 sekunnin ajan siirtyaksesi asetustilaan. Siirryttyasi
asetustilaa, paina halytyksen asetuspainiketta (13/14) vaihtaaksesi
tilaa seuraavalla tavalla:

Normaali — HERATYS 1 tunti — HERATYS 1 Min — HERATYS 1

viikonpaiva — HERATYS 1 piippaus — HERATYS 1 radioheratys —
HERATYS 1 radioheratyksen adnenvoimakkuus —Normaali.
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Normaali — HERATYS 2 tunti — HERATYS 2 Min — HERATYS 2
viikonpéivé — HERATYS 2 piippaus — HERATYS 2 radioherétys —
HERATYS 2 radioheratyksen danenvoimakkuus —Normaali.
Valitse heratyksen viikonpaiva seuraavalla tavalla

1-5: Maanantai-perjantai

1-7: Koko viikko

6-7: Lauantai ja sunnuntai

1-1: Yhtena paivana viikossa

Toiminto (asetuksen aikana):

- Paina <</Viritys — -painiketta (11) muuttaaksesi arvoa taaksepain.

- Paina >>/Viritys + -painiketta (12) muuttaaksesi arvoa eteenpain.

- Pida << tai >> -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan ottaaksesi
kayttoon automaattisen siirtymisen eteenpain.

Ota kayttoon/poista kaytosta Halytys

Paina ja pidé painettuna “HALYTYS 1” (13)/“HALYTYS 2” (14)
-painiketta ottaaksesi kayttoon tai poistaaksesi kaytosta halytyksen.
Kun halytys on aktivoitu, naytélle iimestyy kellosymboli.

Heratyksen kesto ja torkkutoiminto:

Heratyksen kesto - Piippaus- tai radioheratys kestaa 30 minuuttia,
jos mitéaan painiketta ei paineta. Taman jalkeen se sammuu
automaattisesti ja halyttda seuraavan kerran seuraavana paivana.

Torkkutoiminto:

- Kun heratysaani soi, paina Torkku-painiketta (3) lykataksesi
heratysta ja aktivoidaksesi torkkutoiminnon, talldin piippaus- tai
radioheratys keskeytyy.

- Torkkuheratyksen vali on 9 minuuttia (ei sis. toista valia)

- Torkkuheratys jatkuu, ellei summeri- tai radioheratystd sammuteta
PAALLE/POIS -painiketta (4) painamalla. Se sammuu
automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Naytdén automaattinen katkaisutoiminto:

- Paina ja pida painettuna nayton valon virtapainiketta (12)
painettuna 3 sekunnin ajan, LED-naytén merkkivalo syttyy, LED-
nayttd kdantyy pois paaltéa 15 sekunnin kuluttua.

- Paina ja pida painettuna nayton valon virtapainiketta (12)
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painettuna 3 sekunnin ajan, LED-naytén merkkivalo sammuu ilmaisten
toiminnon peruutuksen.

Automaattinen nayton sisallon vaihto:
Radion ollessa pois paélta paina ja pidé painettuna NAYTON
AUTOMAATTINEN KATKAISU PAALLA/POIS PAALTA -painiketta
(11) 3 sekunnin ajan siirtyaksesi aikandytén automaattiseen
vaihtotilaan saadaksesi nakyviin vuoden ja paina uudelleen
saadaksesi nakyviin kuukauden/paivan. Naytté kaantyy aikanayttéon
5 sekunnin kuluttua.

VUODEN ilmaisin KUUKAUDEN ilmaisin PAIVAN ilmaisin

| | |
' 13
I I Y N A N O

Radion kuuntelu
Kytke laitteeseen virta painamalla PAALLE/POIS-painiketta (4).

Kayta Viritys + tai Viritys — -painiketta valitaksesi esiasetetun aseman.
Mikali pidat painettuna Viritin + tai Viritin — -painiketta sekunnin

ajan, vapauttaen sen sitten, laite hakee automaattisesti seuraavan
|ahettavan aseman.

Sammuta laitteen virta painamalla PAALLE/POIS-painiketta (4).

L
-—amm

Asettaaksesi / palauttaaksesi radion esiasetukset

1. Kytke laitteeseen virta painamalla PAALLE/POIS-painiketta (4).

2. Kayta Viritys + tai Viritys - -painiketta valitaksesi esiasetetun
aseman (P01-P10).

3. Paina ja pida painettuna muisti/muisti + -painiketta ja naytolla
vilkkuu “P01”.

4. Kayta Viritys+ ja Viritys- -painikkeita valitaksesi esiasetetun
aseman (P01-P10).

5. Paina muisti / muisti + -painiketta uudelleen asettaaksesi

esiasetuksen.

Toista vaiheet 2-5 suorittaaksesi lisda asetuksia.

Laitteeseen voidaan asettaa yhteensa 10 FM-asemaa.

Kun naytolla vilkkuu “P01-P10”, paina Viritys+ tai Viritys-

-painiketta valitaksesi esiasetetun aseman numeron.

®No
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9. Hakiessasi esiasetettuja asemia, paina muisti + -painiketta
valitaksesi aseman numeron.

Huomautus:
- Varmista, ettd FM on vedetty kokonaan esiin parhaan mahdollisen
FM-vastaanoton varmistamiseksi.

Unitoiminto

Kuunnellessasi radiota, paina Uni-painiketta (3) siirtyaksesi unitilaan.
Voit sdataa uniajastinta 90 minuutista 15 minuuttiin painamalla Uni-
painiketta (3). Laite kdantyy automaattisesti pois paalta valitun ajan
kuluttua.

Himmennin
Valmiustilassa, paina himmennin (3) -painiketta sdataaksesi nayton
kirkkautta suuren, keskisuuren ja, pienen 3 kirkkaustason valilla.

1. Oletusasetus on kellonaytto pienella himmennystasolla.
2. Mikali himmentimen kirkkautta sdadetaan suuremmaksi, laite
kuluttaa enemman virtaa.

Torkku-ajastintoiminto (ajastin)

Radion ollessa pois kaytdsta, paina Torkku-painiketta (10) ottaaksesi
kayttoon Torkku-tilan, TORKKUAIKA sailyy 5 sekunnin ajan, paina

5 sekunnin kuluessa TORKKU -painiketta (10) aikaa voidaan saataa
vélilld 90 min — 10 min.

Halytys soi 30 min ajan ja kdantyy sitten automaattisesti pois paalta.
Kaantaaksesi halytyksen pois paalta paina PAALLE/POIS-painiketta
(4).

TORKKU-painikkeella (10) ei ole toimintoa halytystoiminnon aikana.
Paina PAALLE/POIS-painiketta (4) peruuttaaksesi TORKKU-
toiminnon.

Valitse DST (kesaaika) -tila

Maissa, joissa on kaytossa kesaaika (DST) kelloradio voidaan asettaa
kesaaikaan.

Valmiustilassa, paina ja pida painettuna KESAAIKA-painiketta (3) 3
sekunnin ajan. Kello siirtyy tunnin eteenpain.

Poistuaksesi KESAAIKA-tilasta, toista edella mainitut vaiheet.
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Projektori

- Tarkkuuden asettaminen: Saada projektiokellon kirkkautta/
tarkkuutta kdantamalla kirkkauden/tarkkuuden saatopyoraa,
kunnes projektoitu aika nékyy kirkkaasti katossa tai seinalla.

- Séaada projektiosuuntaan.

- Kéaantaaksesi projektoitua kuvaa 180°, kdanna PROJEKTIOAIKA
180° KAANTO -painiketta (2).

HUOMAUTUS: PROJEKTOI AJAN KUVAN KATTOON TAI SEINALLE
PIMEASSA HUONEESSA. )
PROJEKTION ENIMMAISETAISYYS ON 0,9-2,75 METRIA.

Tekniset tiedot

- Taajuusalue: 87,5 — 108MHz

- Paristovaravirta: 3V (1 kpl ohuita CR2032-litiumparistoja) ei sisally
toimitukseen

- Virtalahde: AC 230 V ~ 50 Hz

Palautus

Mikali jarjestelma ei vastaa tai se ei toimi kunnolla, syyna hairiéon
saattaa olla elektrostaattinen purkaus (ESD) tai ylijannite, joka on
saanut laitteen mikro-ohjaimen kaantadmaan laitteen pois paalta
automaattisesti. Jos nain tapahtuu, irrota virtajohto ja paristo ja odota
vahintdan 3 minuuttia ja aseta sitten laitteen asetukset samalla tavalla
kuin jos laite olisi aivan uusi.

VAROITUS

1. Avotulta, kuten sytytettyja kynttildita ei saa asettaa laitteen paalle.

2. Tuotetta ei saa sijoittaa umpinaisiin kirjahyllyihin tai kehikkoihin,
joissa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.

3. Pistoketta kdytetdan virran katkaisuun laitteesta ja sen on oltava
helposti kaytettavissa.

4. llmanvaihtoa ei saa estaa peittamalla ilmastointiaukot esimerkiksi
sanomalehdilla, poytaliinoilla, verhoilla jne.

5. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille, eika mitaan
nesteita sisaltavia esineitd, kuten kukkamaljakoita, saa asettaa
laitteen paalle.

6. FM-antennia ei pida kytkea ulkoantenniin.
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10.

11.
. Tata tuotetta ei saa havittaa talousjatteiden joukossa sen

Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai
matalille lampétiloille, kosteudelle, tarinalle tai pdlyisille
ymparistoille.

Laitteen pintaa ei saa puhdistaa hankaavilla aineilla, bentseenilla,
ohenteilla tai muilla liuottimilla. Laite puhdistetaan pyyhkimalla
miedolla, syovyttamattémalla pesuaineliuoksella ja puhtaalla
pehmealla liinalla.

Vaijereita, neuloja tai muita vastaavia esineitd ei saa koskaan
laittaa laitteen ilma- tai muihin aukkoihin.

Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle jne.

Paristot tulee havittda asianmukaisesti.

elinkaaren paattyessa; se tulee luovuttaa kerdyskeskukseen
kierratettavaksi sahko- ja elektroniikkalaitteiden mukana.
Kierrattamalla tietyt materiaalit voidaan kayttaa uudelleen.

Voit néin vaikuttaa ymparistomme suojeluun. Tiedot valtuutetuista
kierratyskeskuksista ovat saatavana kunnallishallinnolta.

VAROITUS
Réajahdysvaara, jos paristot vaihdetaan vaarin.
Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen

VANHAN LAITTEEN TAI PARISTOJEN HAVITTAMINEN:

1.

2.

Kun tuotteessa on ylirastitetun roska-astian symboli, sitd koskee
tietty Eurooppalainen direktiivi.

Kaikki sahko- ja elektroniikkatuotteet, paristot mukaan lukien, tulee
havittaa erilldadn kunnallisjatteista kayttaen niitéd varten maarattyja
kerayspisteita, joita yllapitavat kunta tai muut viranomaiset.
Vanhan laitteen oikea havittdminen auttaa estdmé&an mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia ymparistélle ja ihmisten terveydelle.
Lisatietoja vanhan laitteesi havittdmisesta on saatavana ottamalla
yhteytta kaupunkisi virastoon, jatehuoltoon tai liikkeeseen, josta
ostit tuotteen.
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KAIKKI OIKEUDET PIDATETAAN, TEKIJANOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

C€
hi¢

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat materiaaleja, komponentteja
ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ymparistolle,
jos jatemateriaalia (pois heitettavat sahko- ja elektroniikkalaitteet) ei
kasitella asianmukaisesti.

Sahko- ja elektroniikkalaitteet on merkitty ylapuolella olevalla

rastitun jateastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sahko- ja
elektroniikkalaitteita saa havittaa kotitalousjatteen mukana vaan ne on
havitettava erikseen.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu kerailypisteita, joihin vanhat
sahko- ja elektroniikkalaitteet voidaan vieda maksutta edelleen
toimitettaviksi kierratysasemille ja muihin kerailypisteisiin tai ne
voidaan kerata suoraan kotoa. Liséatietoja saat kuntasi tekniselta
osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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NCTIES EN BEDIENINGEN

PROJECTIE AAN/UIT

PROJECTIE TIJD 180°
SLUIMER/SLAAP/DIMMER/ZOMERTIJD
AAN — UIT RADIO/ALARM UIT
SCHERM

ALARM 2 INDICATOR

PM INDICATOR

STAND-BY INDICATOR

ALARM 1 INDICATOR

. GEHEUGEN/GEHEUGEN +/KLOKINSTELLING/DUTJE
. <</TUNE -/JAAR/MAAND/DAG/SCHERM AUTOMATISCHE

WIJZIGING AAN-UIT

. >>/TUNE +/AUTO AAN-UIT SCHERM

. VOLUME LAGER/ALARM 1 AAN-UIT SET

. VOLUME HOGER/ALARM 2 AAN-UIT SET

. LUIDSPREKER

. SCHERPSTELLING VOOR PROJECTIE-EENHEID

. FM-ANTENNE

. BATTERIJHOUDER

. NETSNOER

. TYPEPLAATJE (AAN DE ONDERKANT VAN HET TOESTEL)
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Voedingsaansluiting

Steek de AC-voedingskabel in een huishoudelijk AC-stopcontact.

Dit apparaat is voorzien van een back-up batterijsysteem dat een 3V
CR2032 platte lithiumbatterij vereist (niet inbegrepen). Installeer de
batterij in de batterijhouder en zorg er daarbij voor dat de positieve en
negatieve (+ en -) batterijklemmen op de corresponderende klemmen
zijn bevestigd, zoals aangegeven op het plaatje in de batterijhouder.
In het geval van een AC stroomuitval, schakelt de klok automatisch
op batterijvoeding, zodat het klok- en timergeheugen blijven werken.
Zodra de AC voeding is hersteld, schakelt de klok weer terug op AC
voeding.

Aan de slag
1. HANDMATIGE TIJD- EN KALENDERINSTELLING

Instellen van tijd en kalender

A. Druk op de KLOKINSTELLING (10) knop in de standby-
modus en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om
de tijdsinstellingsmodus te openen, druk, na het openen van de
instellingsmodus op KLOKINSTELLING toets (10) om de
moduscyclus als volgt te veranderen

Normaal — Jaar — Maand — Dag — 12/24 H — Actuele tijd Uur —
Actuele tijd Min — Normaal

Actie (tijldens gegevensinstelling):

- Druk op de <</Tune - knop (11) om de gegevens achterwaarts aan
te passen.

- Druk op de toets >>/Tuner + (12) om instellingen te verhogen.

- Houd de toets << of >> voor 3 seconden ingedrukt om automatisch
vooruit te gaan.

Druk op de alarm set-knop (13/14) tijdens de normale modus om de
wektijd weer te geven. Houd daarna de alarm set-knop (13/14) langer
dan 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingsmodus te openen.
Druk, na het openen van de instellingsmodus, op de alarm set-knop
(13/14) om de moduscyclus als volgt te veranderen:

Normaal — AL 1 uur — AL 1 minuut — AL 1 weekdag alarm — AL 1
wekker — AL 1 wekkerradio — AL 1 wekker radiovolume — Normaal.

NED-2



Normaal — AL 2 uur — AL 2 minuut — AL 2 weekdag alarm — AL 2
wekker — AL 2 wekkerradio — AL 2 wekker radiovolume — Normaal.
Selecteer als volgt de weekdagmodus voor het alarm

1-5: Maandag tot vrijdag

1-7: Hele week

6-7: Zaterdag en zondag

1-1: Eén dag van de week

Actie (tijldens gegevensinstelling):

- Druk op de <</Tune - knop (11) om de gegevens achterwaarts aan
te passen.

- Druk op de toets >>/Tuner + (12) om instellingen te verhogen.

- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch
vooruit te gaan.

Het Alarm in- en uitschakelen

Druk op de “ALARM 1” (13)/"ALARM 2” (14) knop en houd deze
ingedrukt om het alarm te activeren of te deactiveren. Zodra het alarm
geactiveerd is, verschijnt het bel-symbool op het scherm.

Duur van het alarm en de snooze-functie:

Duur van het alarm - het biep alarm of radio alarm zal 30 minuten
blijven doorgaan indien er geen toets wordt ingedrukt, daarna zal het
automatisch stoppen en wachten tot dezelfde wektijd de volgende dag.

Actie voor Snooze:

- Druk, terwijl het alarm afgaat, op de Snooze-knop (3), dit zal
de snooze-functie inschakelen en het biep alarm of radio alarm zal
stoppen.

- Het snooze interval is 9 minuten (tweede druk op de knop niet
inbegrepen)

- Snooze zal blijven lopen totdat er op de AAN/UIT-knop (4) gedrukt
wordt om het alarm af te zetten, Buzzer alarm of radio alarm stopt
automatisch na 30 minuten.

Scherm automatische aan-uit-functie:

- Druk op de automatische aan-uit-knop (12) van het scherm en
houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED-scherm-
indicator licht op, het LED-scherm gaat na 15 seconden
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automatisch uit, druk op een willekeurige knop om het LED-
scherm gedurende 15 seconden te doen oplichten.

- Druk op de automatische aan-uit-knop (12) van het scherm en
houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED-scherm-
indicator zal oplichten om deze functie te annuleren.

Automatische verandering van de weergave:
In radio-uit-modus, druk op de SCHERM AUTO AAN/UIT-knop (11)
en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de automatische
verandering van de tijdsweergave te openen en het jaar weer te geven
en druk nogmaals om de maand/dag weer te geven, het scherm keert
na 5 seconden terug naar de tijdsweergave.

JAAR Indicator MAAND Indicator DAG Indicator

| | _
-~ C (210
cuwaa |

L |
Naar de Radio luisteren
Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio aan te schakelen.
Gebruik de toets Tuner + of Tuner — om het gewenste radiostation
te selecteren. Als u de toets Tuner + of Tuner — voor één seconde
ingedrukt houdt en weer loslaat, zal het apparaat automatisch naar het
volgende radiostation scannen.
Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio UIT te schakelen.

|

Geprogrammeerde radiostations instellen / oproepen
. Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio AAN te schakelen.

2. Gebruik de toets Tuner - of Tuner + om het gewenste radiostation
te selecteren.

3. Druk op de geheugen/geheugen + knop en houd deze ingedrukt;
“P01” zal op het scherm knipperen.

4. Gebruik de Tune+ of Tune- knop om de gewenste zender te
selecteren (P01-P10)

5. Druk nogmaals op de toets geheugen / geheugen + om het station
in het geheugen op te slaan.

6. Herhaal stappen 2 t/m 5 om meer stations op te slaan.

7. Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan.
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8. Wanneer “P01-P10” knippert, kunt u op de toets Tuner+ of Tuner-
drukken om het geheugennummer te selecteren.

9. Wanneer u een opgeslagen station wilt oproepen, kunt u op de
toets geheugen/geheugen + drukken om het geheugennummer te
selecteren.

Opmerking:
- Zorg ervoor de FM-antenne volledig uit te trekken voor de beste
FM-ontvangst.

Slaapfunctie

Druk tijdens het luisteren naar de radio op de Slaaptoets (3) om de
slaapmodus te openen. U kunt de slaaptimer instellen tussen 90
minuten en 15 minuten door op de Slaaptoets (3) te drukken. Het
apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen.

Dimmerfunctie

Druk in stand-by op de Dimmertoets (3) om de helderheid van het

LED-scherm op hoog, medium of laag niveau in te stellen.

1. Het scherm van de klok, met dimmer op laag, is de
standaardinstelling.

2. De klok zal meer stroom verbruiken als je de dimmer hoger instelt

DUTJE timer-functie (countdown timer)

Wanneer de radio uitstaat, drukt u op de DUTJE-knop (10), om de
DUTJE-modus in te schakelen, de DUTJE-tijd wordt in sprongen van 5
seconden gewijzigd. Door te drukken op de DUTJE-knop (10) kan de
duur gewijzigd worden tussen de 90 min en de 10 min .

De alarm buzzer zal gedurende 30 min weerklinken en dan
automatisch uitschakelen. Om de buzzer te stoppen, druk op de AAN/
UIT-knop (4).

Drukken op de DUTJE-knop (10) terwijl het alarm afgaat, heeft geen
effect. Druk op de AAN/UIT-knop (4) om de NAP-functie te annuleren.

Selecteer de DST (zomertijd) modus

Voor landen met zomertijd (DST) biedt de klokradio een ZOMERTIJD-
optie om de zomertijd in te stellen.

Houd de ZOMERTIJD-knop (3) in de standby modus gedurende 3
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seconden ingedrukt. De klok zal met één uur vooruit worden gezet.
Herhaal de bovengenoemde actie om de ZOMERTIJD-modus te
sluiten.

Projectie eenheid

- Scherpstelling instellen: Pas de helderheid van de projectieklok/
scherpstelling aan door te draaien aan het wiel voor helderheid /
scherpstelling totdat de geprojecteerde tijd duidelijk op het plafond
of de wand wordt weergegeven.

- Pas de geprojecteerde richting aan.

- Om het geprojecteerde beeld 180° te spiegelen, druk op de
PROJECTIE TIJD 180° FLIP-knop (2).

OPMERKING: PROJECTEERT DE TIJD OP HET PLAFOND OF DE
MUUR VAN EEN VERDUISTERDE KAMER.
MAXIMUM PROJECTIE AFSTAND IS 0,9-2,75 METER.

Specificaties

- Frequentiebereik: 87,5 — 108 MHz

- Batterijback-up: 3 V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet
inbegrepen

- Voeding: AC230V ~ 50Hz

Reset

Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend werkt,
kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) of stroomstoot
waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld.
Mocht dit zijn gebeurd, dan hoeft u de AC voedingskabel slechts los
te koppelen en de back-upbatterij te verwijderen, minstens 3 minuten
te wachten en het apparaat vervolgens opnieuw in te stellen alsof het
een gloednieuw apparaat zou zijn.

WAARSCHUWING

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.

2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of schappen
zonder goede ventilatie.

3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het
onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
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De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden,
gordijnen, etc. te blokkeren.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of
spatten en er mag geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
vazen, op het apparaat geplaatst worden.

Sluit de FM-antenne niet aan op de externe antenne.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht,
zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen of in een stoffige
omgeving geplaatst worden.

Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere
oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
Om het apparaat te reinigen, veeg het apparaat af met een mild
niet-schurend schoonmaakmiddel en met een schone, zachte
doek.

Steek nooit ijzeren draden, pinnen of andere gelijkaardige
voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het
apparaat.

10. Stel batterijen niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.

. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.

12. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet bij het

normale huishoudelijke afval overhandig het aan een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische
apparaten. Door te recycleren, kan een deel van de materialen
hergebruikt worden. U doet een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw gemeente naar het
geautoriseerde inzamelpunt.

VOORZICHTIG
Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst.
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type

VERWIJDERING VAN UW OUDE APPARAAT OF BATTERIJ:

1

Wanneer deze doorgekruiste afvalcontainer op een product
weergegeven wordt, betekent dit dat het product onder de
Europese Richtlijn valt.

Alle elektrische en elektronische producten, waaronder de
batterij moeten worden verwijderd, gescheiden van de
gemeentelijke afvalstroom, via speciale inzamelingspunten die
door de overheid of plaatselijke autoriteiten werden aangeduid.
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3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke
negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen.

4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van
uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw gemeente,
afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

NED-8



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DeNVeER®

www.denver-electronics.com

C€
¢

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct
worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het
doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit
symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en
elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties
kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het
ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw
plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics
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NKCJE | OBSLUGA

WE./WYL. PROJEKTORA

PROJEKCJA GODZINY 180°
DRZEMKA/SEN/PRZYCIEMNIENIE/CZAS LETNI
WE. — WYL. RADIA/WYLACZANIE ALARMU
WYSWIETLACZ

WSKAZNIK ALARM 2

WSKAZNIK PM

WSKAZNIK GOTOWOSCI

WSKAZNIK ALARM 1

. PAMIEC/PAMIEC+/REG. ZEG./ZASYPIANIE
. <</DOSTROJENIE -/ROK/MIESIAC/DZIEN/Wt.-WYt. AUTOM.

ZMIANY WYSWIETLANIA

. >>/DOSTROJENIE +/AUTOM. WE.-WYL. WYSWIETLACZA
. ZMNIEJSZANIE GLOSNOSCI/USTAWIANIE WE.-WYL. BUDZIKA

1

. ZWIEKSZANIE GLOSNOSCI/USTAWIANIE WE.-WYL. BUDZIKA

2

. GLOSNIK

. REGULACJA OSTROSCI PROJEKTORA

. ANTENA FM

. PRZEDZIAL. BATERII

. SZNUR ZASILANIA AC

. TABLICZKA ZNAMIONOWA (SPOD URZADZENIA)
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Podtaczenie zasilania

Podtgczy¢ wtyczke AC do gniazdka sieci zasilania. Urzadzenie

jest wyposazone w system podtrzymania bateryjnego, wymaga
pastylkowej baterii litowej 3V CR2032 (nie zatgczana). Wtozy¢ baterie
do przedziatu baterii, upewniajac sig, ze wtasciwa polaryzacja jest
zachowana zgodnie z oznaczeniem w przedziale baterii. W przypadku
zaniku zasilania AC, zegar przetgcza sie automatycznie na zasilanie
bateryjne, i kontynuowane jest dziatanie zegara i pamieci timera. Po
wznowieniu napiecia zasilania AC, zegar przetgcza sie ponownie na
zasilanie AC.

Pierwsze kroki
1. RECZNE USTAWIANIE GODZINY | DATY

Ustawianie godziny i daty

A. W trybie oczekiwania wcisngc¢ i przytrzymac na 3 sekundy
przycisk REG. ZEG. (10), by wejs¢ do trybu ustawiania godziny.
Po wejsciu do trybu ustawiania wcisng¢ przycisk REG. ZEG. (10),
by zmieni¢ cykl trybu wg ponizszego schematu:

Normalny — Rok — Miesigc — Dzien — 12/24 godz. — Czas
rzeczywisty godzina — Czas rzeczywisty min — Normalny

Dziatanie (w trakcie korekty daty):

- Wecisng¢ przycisk <</Dostrojenie - (11), by ustawi¢ wczesniejszg
date.

- Nacisng¢ przycisk <</Dostrojenie + (12), by ustawi¢ pozniejszg
date.

- Przytrzymac przycisk << lub >> przez 3 sekundy, by umozliwi¢
automatyczng zmiane w przod.

Wecisna¢ przycisk ustawiania budzika (13/14) w trybie normalnej pracy,
by wyswietli¢ godzing budzenia. Nastepnie, trzymajgc wcisniety

przez 2 sekundy przycisk ustawiania budzika (13/14), wej$¢ do trybu
ustawiania budzika. Po wejsciu do trybu ustawiania wcisng¢ przycisk
ustawiania budzika (13/14), by zmieni¢ cykl trybu wg ponizszego
schematu:
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Normalny — BUDZ. 1 godzina — BUDZ. 1 min — BUDZ. 1 dzien
tygodnia — BUDZ. 1 dzwigk budzenia — BUDZ. 1 budzenie radiem —
BUDZ. 1 gtosnos¢ budzenia radiem — Normainy.

Normalny — BUDZ. 2 godzina — BUDZ. 2 min — BUDZ. 2 dzien
tygodnia — BUDZ. 2 dzwigk budzenia — BUDZ. 2 budzenie radiem —
BUDZ. 2 gtosnos¢ budzenia radiem — Normainy.

Ustawianie alarmu tygodniowego jak nizej

1-5: Poniedziatek do pigtku

1-7: Caty tydzien

6-7: Sobota i niedziela

1-1: Jeden dzien w tygodniu

Dziatanie (w trakcie korekty daty):

- Wecisng¢ przycisk <</Dostrojenie - (11), by ustawi¢ wczesniejszg
date.

- Nacisng¢ przycisk <</Dostrojenie + (12), by ustawi¢ pozniejszg
date.

- Przytrzymac przycisk << lub >> przez 2 sekundy, by umozliwi¢
automatyczng zmiane w przod.

Wiaczanie/wytaczanie budzika

Wecisngc i przytrzymac przycisk ,BUDZIK 1”7 (13)/,BUDZIK 2” (14), by
wiaczy¢ lub wytgczy¢ budzik. Po wtgczeniu budzika na wyswietlaczu
pojawi sige symbol dzwonka.

Czas trwania dzwigku budzika i funkcja drzemki:

Czas trwania dzwigku budzika: dzwonek lub radio bedzie sie
rozlegac¢ przez 30 minut, chyba ze zostanie nacisniety jakis przycisk,
a nastepnie wytaczy sie automatycznie i ponownie uruchomi
nastepnego dnia o ustawionej godzinie.

Funkcja drzemdki:

- W trakcie rozlegania sie dZzwieku budzenia wcisng¢ przycisk
drzemki (3), by wigczy¢ funkcje drzemki. Dzwiek lub radio wytgczg
sie.

- Czas trwania drzemki wynosi 9 minut (nie wliczajgc drugiego
uruchomienia).
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- Drzemka bedzie trwa¢ przez 30 minut, chyba ze zostanie
nacisniety przycisk WE./WYL. (4), po czym automatycznie sie
wytgczy.

Wyswietlanie automatycznej funkcji wtgczania/wytgczania:

- Weisnagc i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk wyswietlania
automatycznej funkcji wigczania/wytgczania (12), a wtgczy sie
wskaznik LED, ktory wytgczy sie automatycznie po 15 sekundach.
Weisng¢ ktorykolwiek przycisk, by ponownie wigczy¢ wskaznik na
kolejne 15 sekund.

- Wecisng¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk wyswietlania
automatycznej funkcji wigczania/wytgczania (12), a wskaznik LED
wytgczy sie, oznaczajgc wytgczenie tej funkgiji.

Automatyczna zmiana wyswietlanej tresci:
W trybie wytgczonego radia wcisng¢ i przytrzymac przez 3 sekundy
przycisk WE.-WYL. AUTOM. ZMIANY WYSWIETLANIA (11), by wej$¢
do trybu automatycznej zmiany wyswietlania godziny, zeby wyswietli¢
rok, a nastepnie wcisng¢ przycisk ponownie, by wyswietli¢ miesigc/
dzien. Wyswietlacz powréci do wyswietlania godziny po uptywie 5
sekund.

Wskaznik ROKU Wskaznik MIESIACA  Wskaznik DNIA

an'iCc l‘:l ('l
I I I T Y I

Stuchanie radia
Nacisng¢ przycisk wtaczenia WE./WYL. (4), by urzagdzenie witgczyc.

W celu wybrania wtasciwej stacji FM korzysta¢ z przycisku Dostrojenie
+ lub Dostrojenie —. Przy przytrzymaniu przycisku Dostrojenie — lub
Dostrojenie + przez sekunde i zwolnieniu, urzadzenie automatycznie
bedzie wyszukiwa¢ nastepng nadajgca stacje.

Nacisng¢ przycisk wtgczenia WL./WYL. (4), by radio wytgczyc.

Ustawianie / wywolywanie ustawionych stacji radiowych
1. Nacisng¢ przycisk wtgczenia WL./WYL. (4), by urzadzenie
wigczyc¢.
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2. W celu wybrania wtasciwej stacji FM korzystac z przycisku
Dostrojenie + lub Dostrojenie —.

3. Wecisngc¢ i przytrzymac przycisk pamigc/pamigc +, a na
wyswietlaczu zacznie migac¢ ,P01”.

4. Uzyc¢ przycisku Dostrojenie+ lub Dostrojenie -, by wybra¢ zgdang
zaprogramowana stacje (P01-P10).

5. Ponowne nacisnigcie przycisku pamie¢ / pamie¢ + spowoduje

wpisanie do pamigci.

Powtarzac kroki 2 do 5, by ustawi¢ w pamieci dalsze stacje.

Urzadzenie moze zapamigtac tgcznie 10 stacji FM.

Gdy ,P01-P10” migocze, nacisng¢ przycisk strojenie na wyzszg

lub nizszg czestotliwos¢, by wybraé numer zapamietania.

9. Przy wywotywaniu zapamietanych stacji, naciskac przycisk
pamiec/pamiec¢ +, by wybra¢ zapamietang stacje z odpowiednim
numerem.

o~

Uwaga:
- Upewnic¢ sig, ze antena FM jest kompletnie rozwinieta i
rozciggnieta dla najlepszego odbioru FM.

Dziatanie zasypiania

Przy stuchaniu radia, nacisna¢ przycisk Zasypianie (3), by przej$¢ do
trybu zasypiania. Mozna skorygowac timer zasypiania ze 90 min na

15 min, naciskaniem przycisku Zasypianie (3). Urzadzenie wytaczy sie
automatycznie po ustawionym czasie.

Sterowanie sciemniania

W trybie oczekiwania nacisna¢ przycisk $sciemniania (3), ktory

umozliwi ustawienie jasnosci wyswietlacza LED na wysoka, srednig

lub niska.

1. Ustawieniem domys$inym jest niska jasnos¢ wyswietlacza LED.

2. Wyzsze ustawienie jasnosci wyswietlacza bedzie zuzywac wigecej
energii.

Funkcja zasypania (odliczanie)

W trybie wytgczonego radia nacisng¢ przycisk ZASYPIANIA (10), by
wigczy¢ tryb ZASYPIANIA. W przeciggu nastepnych 5 sekund trzeba
ustawi¢ czas zasypiania, naciskajgc ponownie przycisk ZASYPIANIA
(10). Za kazdym nacisnieciem czas bedzie zmieniany od 90 do 10
minut.
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Dzwiek budzika bedzie sig¢ rozlegac przez 30 minut, po czym
automatycznie sie wytgczy. Aby wytgczy¢ dzwiek budzika, nalezy
wcisngc przycisk WE./WYL. (4).

Wecisniecie przycisku ZASYPIANIE (10) w trakcie rozlegania sie
dzwieku budzika nie odniesie zadnego skutku. Wcisng¢ przycisk Wt../
WYL. (4), by anulowac funkcje ZASYPIANIA.

Ustawianie czasu letniego

Dla krajoéw, ktore stosujg czas letni, radio z zegarem oferuje opcje
ustawiania czasu letniego.

W trybie oczekiwania wcisngc¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk
CZASU LETNIEGO (3). Zegar przesuwa sie do przodu o godzine.
Aby opusci¢ tryb CZASU LETNIEGO, powyzszg operacje nalezy
powtorzy¢.

PrOJektor godziny
Ustawianie ostrosci: Ustawi¢ jasnosc¢/ostros¢ wyswietlania godziny
poprzez pokrecenie pokrettem jasnosci/ostrosci, dopoki
wyswietlana godzina nie stanie sie¢ odpowiednio widoczna na
suficie lub Scianie.

- Ustawianie kierunku wyswietlania godziny.

- Aby przestawi¢ wyswietlany obraz o 180°, nalezy wcisng¢ przycisk
PRZESTAWIANIE PROJEKCJI GODZINY 180°(2).

UWAGA: WYSWIETLA OBRAZ GODZINY NA SUFICIE LUB SCIANIE
W CIEMNYM POKOJU.
MAKSYMALNA ODLEGEOSC PROJEKCJI WYNOSI 90-275 CM.

Specyfikacje

Zakres czestotliwosci: 87,5 — 108MHz

Bateria podtrzymania: 1 x 3V (CR2032 pastylkowa bateria litowa) nie
dotgczona

Zasilanie: AC 230V ~ 50 Hz

Resetowanie

Jesli system nie reaguje lub dziata przypadkowo lub przerywanie,
to mogto nastgpi¢ wytadowanie elektrostatyczne lub przepiecie
zasilania sprawiajgce automatyczne zamkniecie wewnetrznego
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mikrokontrolera. Jesli ma to miejsce, to wystarczy odtgczy¢ przewod
zasilania AC i wyja¢ baterie podtrzymujaca system, odczekac co
najmniej 3 minuty, a nastepnie ustawi¢ urzadzenie jak nowe.

10.

1.

12

OSTRZEZENIE

Na urzadzeniu nie nalezy umieszczac otwartych zrédet ognia,
takich jak palgce sie swiece.

Nie stawia¢ urzgdzenia w zamknietych poétkach lub stojakach bez
witasciwej wentylaciji.

Wtyczka zasilania stuzy do odtgczenia urzgdzenia i powinno by¢
zawsze mozliwe jej fatwe wyjecie.

Wentylacja nie moze by¢ utrudniona przykryciem otworow
wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki, zastony
itd.;

Urzadzenie nie moze by¢ narazone na kapanie wody lub jej
rozbryzgi a przedmioty napetniane ciecza, takie jak, wazony nie
powinny by¢ na urzadzeniu stawiane.

Nie podtacza¢ anteny FM do anteny zewnetrzne;j.

Urzadzenie nie powinno by¢ wystawiane na bezposrednie
naswietlenie stoneczne, bardzo wysokg lub niskg temperature,
wilgo¢, wibracje lub zapylone srodowisko.

Nie uzywac¢ do czyszczenia powierzchni srodkéw szorujgcych,
benzenu ani innych rozpuszczalnikéw. Do czyszczenia stosowac
tagodny, nie szorujgcy, roztwor detergentu i czystej migkkiej
Sciereczki.

Nigdy nie prébowa¢ wktadania drutu, szpilek lub innych takich
przedmiotow do otworéw wentylacyjnych ani otwar¢ urzadzenia.
Bateria nie powinna by¢ narazana na nadmierne gorgco, takie jak
bezposrednie promieniowanie stoneczne, ogien itp..

Przy usuwaniu zuzytych baterii, nalezy zwréci¢ uwage na
niezanieczyszczanie srodowiska.

. Z koncem cyklu zycia nie wyrzuca¢ produktu z odpadami

domowymi; nalezy go przekaza¢ do punktu zbiorki recyklingu
elektrycznych i elektronicznych urzadzen domowych. Poprzez
recykling niektére materiaty moga by¢ uzyte ponownie.
Przyczyniasz sie przez to do ochrony srodowiska. O adres
autoryzowanego punktu zbioérki nalezy zapyta¢ w lokalnej
administracji.
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PRZESTROGA
Przy niewtasciwej wymianie baterii istnieje niebezpieczenstwo
eksplozji.
Wymieniac tylko na ten sam typ, lub rownowazny

UTYLIZACJA ZUZYTEGO PRODUKTU LUB BATERII:

1.

Jezeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreslonego
kosza na odpady, oznacza to, ze produkt podlega postanowieniom
zawartym w Dyrektywie Europejskiej.

Wszelkie produkty elektryczne | elektroniczne powinny by¢
likwidowane poza wywozem smieci ogolnych poprzez lokalne
punkty zbiérki wyznaczone przez rzad lub wtadze lokalne.
Wiasciwa utylizacja zuzytego produktu pomaga zapobiegaé
zanieczyszczeniu srodowiska i chroni¢ zdrowie ludzkie.

W celu uzyskania bardziej szczegotowych informacji dotyczgcych
recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem wtadz lokalnych, dostawcg ustug utylizaciji
odpaddw lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

C€
i

Sprzet elektryczny i elektroniczny zawiera materiaty, elementy oraz
substancje, ktére moga by¢ niebezpieczne dla zdrowia i Srodowiska,
jesli materiat odpadowy (wyrzucony sprzet elektryczny, elektroniczny)
nie sg wiasciwie potraktowane.

Sprzet elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone sa
przekreslonym symbolem $mietnika, patrz wyzej. Ten symbol
oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny nie powinien by¢
wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien by¢ usuwany
oddzielnie.

Wszystkie miasta majg ustalone miejsca zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, gdzie mozna go bezptatnie odda¢ w stacjach
recyklingu i innych miejscach zbiérki lub zleci¢ jego odbiér z
gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostepna w
wydziale technicznym miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dania
www.facebook.com/denverelectronics
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NZIONI E CONTROLLI

ON/OFF PROIEZIONE

ROTAZIONE 180° ORA PROIETTATA
SNOOZE/SLEEP/DIMMER/ORA LEGALE
ON-OFF RADIO/SPEGNIMENTO SVEGLIA
SCHERMO

INDICATORE SVEGLIA 2

INDICATORE PM

INDICATORE STANDBY

INDICATORE SVEGLIA 1

. MEMORIA/MEMORIA+/IMPOSTAZIONE OROLOGIO/NAP
. <</SINTONIZZA-/ANNO/MESE/GIORNO/ON-OFF CAMBIO

AUTOMATICO DISPLAY

. >>/SINTONIZZA+/ON-OFF AUTOMATICA DISPLAY

. RIDUZIONE VOLUME/SVEGLIA 1 ON-OFF IMPOSTAZIONE
. AUMENTO VOLUME/SVEGLIA 2 ON-OFF IMPOSTAZIONE

. ALTOPARLANTE

. REGOLAZIONE MESSA A FUOCO UNITA DI PROIEZIONE

. ANTENNA FM

. VANO BATTERIA

. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA

. ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE (FONDO DELLUNITA)
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COLLEGAMENTO DELLALIMENTAZIONE

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa domestica

di corrente alternata. Lunita & dotata di un sistema di backup a
batteria che necessita di una batteria piatta al litio CR2032 da 3
V (non inclusa). Inserire la batteria nel relativo vano, controllando
che la polarita positiva e negativa (+ e -) sia collegata ai terminali
corrispondenti sul piatto nel vano batteria. In caso di mancata
alimentazione CA, I'orologio passa automaticamente all’alimentazione
a batteria; orologio e memoria del timer continuano a funzionare.
Quando I'alimentazione CA viene ripristinata, I'orologio passa
nuovamente all’alimentazione a corrente alternata.

Guida Introduttiva
1. IMPOSTAZIONE MANUALE CALENDARIO E ORA

Impostazione calendario e ora

A. Premere il tasto REGOLAZIONE OROLOGIO. (10) quando
I'unita € in modalita standby e tenere premuto per piu di 3 secondi
per accedere alla modalita regolazione orologio; dopo essere
entrati in modalita impostazione ora, premere il tasto
IMPOSTAZIONE OROLOGIO (10) per attivare ciclicamente le altre
modalita come segue:

Normale — Anno — Mese — Giorno — 12/24 H — Ora corrente —
Minuto corrente — Normale

Procedura (durante 'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (11) per fare arretrare la data.

- Premere il tasto >>/Sintonizza + (12) per fare avanzare la data.

- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 3 secondi per abilitare
I'arretramento/avanzamento automatico.

Premere il tasto di impostazione sveglia (13/14) quando l'unita

€ in modalita normale per visualizzare I'ora della sveglia.
Successivamente, tenere premuto il tasto di impostazione sveglia
(13/14) per piu di 2 secondi per accedere alla modalita impostazione
sveglia. Dopo essere entrati in modalita impostazione, premere il
tasto di impostazione sveglia (13/14) per attivare ciclicamente le altre
modalita come segue:
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Normale — Ora Sveglia 1 — Minuto Sveglia 1 — Giorno settimana
Sveglia 1 — Tono di allarme Sveglia 1 — Radio Sveglia 1 — Volume
radio Sveglia 1 — Normale.

Normale — Ora Sveglia 2 — Minuto Sveglia 2 — Giorno settimana
Sveglia 2 — Tono di allarme Sveglia 2 — Radio Sveglia 2 — Volume
radio Sveglia 2 — Normale.

Selezionare il giorno della settimana per la sveglia come segue:
1-5: Da lunedi a venerdi

1-7: Tutta la settimana

6-7: Sabato e domenica

1-1: Un giorno della settimana

Procedura (durante I'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (11) per fare arretrare la data.

- Premere il tasto >>/Sintonizza + (12) per fare avanzare la data.

- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 2 secondi per abilitare
I'arretramento/avanzamento automatico.

Attivazione/Disattivazione sveglia

Tenere premuto il tasto “SVEGLIA 1” (13)/"SVEGLIA 2” (14) per
attivare o disattivare la sveglia. Una volta che la sveglia & stata
attivata, viene visualizzato sul display il simbolo della campanella.

Durata sveglia e funzione snooze:

Durata sveglia: il tono della sveglia o della radiosveglia rimarranno
attivi per 30 minuti se non viene premuto alcun tasto, quindi si
arresteranno automaticamente e si riattiveranno alla stessa ora il
giorno successivo.

Funzionamento Snooze (ripetizione):

- Quando la sveglia suona, premendo il tasto Snooze (3) si attivera
la funzione di ripetizione: il bip della sveglia o la radiosveglia si
arrestano.

- Lintervallo di ripetizione &€ 9 minuti (non & previsto un secondo
intervallo)

- Laripetizione continuera a meno che non venga premuto il tasto
ON/OFF (4) per disattivare automaticamente il tono della sveglia o
la radiosveglia dopo 30 minuti.
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Funzione ON/OFF automatico del display:

- Tenere premuto il pulsante di ON/OFF automatico display (12)
per 3 secondi: il display LED si accende. Il display LED si spegne
automaticamente dopo 15 secondi. Premere un tasto qualsiasi per
accendere nuovamente il display LED per 15 secondi.

- Tenere premuto il tasto di ON/OFF automatico display (12) per 3
secondi: il display LED si spegne e la funzione viene annullata.

Modifica automatica contenuto display:
Con la radio spenta, tenere premuto il tasto ON/OFF CAMBIO
AUTOMATICO DISPLAY (11) per 3 secondi per visualizzare I'anno
e premere nuovamente per visualizzare il mese/giorno: il display
visualizzera nuovamente I'ora dopo 5 secondi.

Indicatore ANNO Indicatore MESE Indicatore GIORNO

| ] |
an (c 11
| [

I N N C

Ascolto della radio

Premere il tasto ON/OFF (4) per accendere l'unita.

Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la stazione
radio desiderata. Tenendo premuto per un secondo il tasto Sintonizza
+ 0 Sintonizza -, 'unita cerchera automaticamente la stazione
successiva.

Premere il tasto ON/OFF (4) per spegnere la radio.

Per impostare/richiamare le preimpostazioni della radio

1. Premere il tasto ON/OFF (4) per accendere l'unita.

2. Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la
stazione radio desiderata.

3. Tenere premuto il pulsante di memoria/memoria +; “P01”
lampeggia sul display.

4. Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la
stazione radio desiderata da reimpostare (P01-P10).

5. Premere il tasto di memoria/memoria + di nuovo per impostare la
preselezione.

6. Ripetere i passaggida 2 a5 per impostare piu preselezioni.
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7. Lunita pud memorizzare un massimo di 10 stazioni radio FM.

8. Quando “P01-P10” lampeggia, premere il tasto Sintonizza + o
Sintonizza - per selezionare il numero di preselezione.

9. Quando si richiamano le stazioni preselezionate, premere il tasto
di memoria/memoria + per scegliere il numero di preselezione.

Nota:
- Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che 'antenna FM sia
completamente srotolata ed estesa.

Funzionamento in stato di sospensione

Quando si ascolta la radio, premere il tasto sleep (3) per accedere
alla modalita riposo. Premendo il tasto sleep (3) & possibile regolare
il timer di spegnimento in un intervallo tra 15 e 90 minuti. Lunita si
spegne al raggiungimento dell’ora selezionata.

Controllo luminosita

In modalita standby, premere il tasto dimmer (3) per impostare la
luminosita del display LED su uno dei 3 livelli possibili: alto, medio,
basso.

1. Limpostazione predefinita del display dell’'orologio € con
luminosita bassa.

2. Impostando il display dell'orologio con un livello di luminosita
superiore si consumera piu energia.

Funzione timer NAP (conto alla rovescia)

Con la radio spenta, premere il pulsante NAP (10) per attivare la
modalita di conto alla rovescia: il tempo di NAP verra visualizzato per
5 secondi. Entro 5 secondi premere il pulsante NAP (10) per cambiare
la durata nell’'intervallo tra 10 e 90 minuti.

Il tono di allarme si attivera per 30 minuti e poi si spegnera
automaticamente. Per arrestare il tono di allarme, premere il tasto ON/
OFF (4).

La pressione del tasto NAP (10) non ha alcun effetto sul

funzionamento della sveglia. Premere il tasto ON/OFF (4) per
annullare la funzione NAP.
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Impostazione modalita DST (ora legale)

Nei paesi con l'ora legale (DST), la radiosveglia offre la possibilita di
regolare automaticamente l'ora estiva.

In modalita standby tenere premuto il tasto ORA LEGALE (3) per 3
secondi. Lorologio avanza di un’ora.

Per uscire dalla modalita ORA LEGALE, ripetere I'operazione.

Unita di proiezione

- Impostazione messa a fuoco: Regolare la luminosita/messa a
fuoco dell’'orologio proiettato ruotando la rotella d’'impostazione
fino a quando 'immagine proiettata sul soffitto o sulla parete non
viene visualizzata chiaramente.

- Regolare la direzione della proiezione.

- Per capovolgere 'immagine proiettata di 180°, premere
ROTAZIONE 180° ORA PROIETTATA (2).

NOTA: PROIETTARE LIMMAGINE DELLORA SUL SOFFITTO O
SULLA PARETE DI UNA STANZA BUIA.
LA MASSIMA DISTANZA DI PROIEZIONE E DI 90-275 CM.

Specifiche

Gamma di frequenza: 87,5 — 108 MHz

Batteria di backup: 3 V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 non inclusa)
Alimentazione elettrica: CA da 230 V a 50 Hz

Ripristino

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare
o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche
elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo
spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso,
e sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la
batteria di backup. Attendere almeno 3 minuti e reimpostare 'unita
come se fosse nuova.
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10.
1.

12.

AVVERTENZA

Non collocate sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire
fiamme libere, ad esempio candele.

Non posizionare il prodotto in librerie o scaffali chiusi senza
un’adeguata ventilazione.

Lalimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il
dispositivo di scollegamento dovra rimanere prontamente
utilizzabile.

Non impedire I'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con
oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.

L'unita non deve essere esposta a gocce o spruzzi e nessun
oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto su di essa.
Non collegare 'antenna FM all’antenna esterna.

Lunita non deve essere esposta alla luce diretta del sole, a
temperature molto alte o molto basse, umidita, vibrazioni né deve
essere posizionata in ambienti polverosi.

Non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi per pulire la
superficie dell’'unita. Per la pulizia, utilizzare detergente delicato
non abrasivo e un panno morbido e pulito.

Non tentare mai di inserire fili, spilli o altri oggetti nei fori o nelle
aperture dell’'unita.

Non esporre le batterie a un calore eccessivo, come quello
causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.

Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo
smaltimento delle batterie.

Non smaltire questo prodotto con i soliti rifiuti domestici al termine
del suo ciclo di vita; consegnarlo ad un centro di raccolta per il
riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Grazie
al riciclo alcuni materiali possono essere riutilizzati. In questo
modo si contribuisce in maniera rilevante alla protezione
dell'ambiente. Informarsi presso la propria amministrazione
comunale per conoscere il centro di smaltimento autorizzato.

ATTENZIONE
Un’erronea sostituzione delle batterie puo causarne I'esplosione.
Sostituite le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo
equivalente.
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SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE O BATTERIE OBSOLETE:
Quando questo simbolo che raffigura un bidone della spazzatura
€ applicato a un prodotto, significa che il prodotto & coperto dalle
leggi relative alla direttiva europea.

2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, tra cui le batterie, devono
essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata
municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal
governo o dalle autorita locali.

3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce
a prevenire possibili conseguenze negative per 'ambiente e la
salute umana.

4. Perinformazioni piu dettagliate sullo smaltimento delle
apparecchiature obsolete, contattare il proprio comune, il servizio
di smaltimento rifiuti o il negozio dove é stato acquistato il
prodotto.
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali,
componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute
e per 'ambiente, se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche
ed elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti
correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal
simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo indica
che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere
smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

Tutte le citta hanno dei punti di raccolta dove le apparecchiature
elettriche ed elettroniche possono essere consegnate gratuitamente
per essere smaltite presso le stazioni di riciclaggio e altri siti

di raccolta, oppure possono essere raccolte direttamente a

casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili rivolgendosi
allamministrazione comunale.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics
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