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Montering med remme i bilen

1. Sæt remmene på DVD-afspilleren/ Skærmen som vist på tegningen.

DVD-afspilleren vil passe til nakkestøtten, 
når den placeres som vist herunder.

Vend afspilleren, så bagsiden vender ud mod dig.

Vend afspilleren, før rem A igennen remøjet i 
højre side af DVD-afspilleren, dernæst igennem 
rem B og videre igennem remøjet i venstre side 
af DVD-afspilleren, som vist på tegningen. 
Placér rem B så den dækker midten af 
afspilleren.

2. Sådan fastgøres remmene til nakkestøtten.

a. Sådan fastgøres remmene til nakkestøtten.

Placér remmene omkring nakkestøtten 
og før stropenderne igennem de to 
glidespænder. 
Sørg for, at begge spænder er sikkert 
lukket.

Træk glidespænderne til, indtil afspilleren 
sidder, som den skal.
Før de løse remender igennem sikkerh
edsstroppen.

BEMÆRK:
Sørg for, at afspilleren er sat forsvarligt fast, inden du anvender MTW-984 TWIN 
i bilen. Hvis du vil montere både afspilleren og ekstraskærmen fra MTW-984 
TWIN, anbefales det, at du placerer selve afspilleren på VENSTRE nakkestøtte, 
da dette giver den bedste kabelføring til ekstraskærmen, som vist på tegningen 
herunder:
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Knapper og kontroller - selve afspilleren

1. Udløser til diskrum

2. Power ON/OFF (tænd/ sluk)

3. Knappen SETUP (opsætning)

4. Knappen MODE (signalkilde)

5.                    (pileknapper)

6. Knappen OK (samme funktion som knappen 

“ ENTER ” på fjernbetjeningen)

7. Knappen Afspil/Pause

8. Knappen STOP 

 9. DC IN 9-12V (strømindtag)

10. DC OUT (strømudtag)

11. AV udgang

12.      Stik til hovedtelefoner

13. Knappen Volume (lydstyrke)

14. SD kortindstik

15. USB-terminal

16. Placering for Rating Label 

17. Støtteben

1. Power ON/OFF (tænd/ sluk)

2. Knappen Volume (lydstyrke)

3.       Stik til hovedtelefoner

4. AV indgang

5. DC IN 9-12V (strømindtag)

6. Knappen Brightness (lysstyrke)

7. Placering for Rating Label

8. Støtteben

Oversigt over ekstraskærmen

Fjernbetjeningen

1. Numeriske knapper

2. TITLE (Viser diskens titel-oplysninger)

3. AUDIO (Valg af sprog til lydsporet)

4. SETUP (Åbner eller lukker menuen 

    opsætning)

5.          Knapperne Forrige/ Næste 

    (Går til forrige eller næste kapitel eller 

     scene under afspilning)

6.            Knapperne Hurtigt frem/ Hurtigt 

    tilbage (søg frem eller tilbage på disken 

    ved en hastighed på 2, 4, 8, 16 eller 32x 

    normal hastighed)

7. OSD (On Screen Displayet viser 

    oplysninger om f.eks. forløben tid og 

    resterende tid for disken)

8.       Afspil/pause

9.      Stop (Tryk én gang for at afbryde 

    afspilningen, tryk på knappen     , hvis 

    du vil fortsætte afspilningen fra samme 

    sted; tryk to gange på knappen Stop, 

    hvis du vil afbryde afspilningen helt)

10. MODE (Valg af signalkilde)

11. ZOOM (Zoomer ind eller ud på 

      billedet under afspilning)

12. MENU (Åbner eller lukker 

      rodmenuen)

13. SUBTITLE (Valg af sprog til 

      undertekster under afspilning af 

      DVD videodisk)

14. ANGLE (Skifter vinkel under 

      afspilning af DVD med multi-vinkel)

15. A-B (Gentager et selvvalgt udsnit 

      af disken fra punkt A til punkt B. 

      Tryk på knappen igen, når du vil 

      afbryde loop-funktionen)

16. REPEAT (Gentager en titel, et 

      kapitel eller en skæring)

17. RETURN (Går tilbage til 

      hovedmenuen)

18. MUTE (Slår lydløs til eller fra)

19. VOL +/- (Justerer lydstyrken)

20. ENTER (Bekræfter et valg)
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Opsætning af systemet

Tryk på knappen “Setup” for at kalde hovedmenuen 
frem på skærmen.
Vælg menuen General Setup Page (generel opsætning) 
og tryk på knappen     for at markere det ønskede punkt.
Tryk på knappen ENTER for at åbne menuen.
Tryk på knapperne             for at vælge indstilling.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Tryk på knappen       for at afslutte.

generel opsætning

Vælg dette punkt, hvis du vil ændre skærmformat 
(Nomal/PS, Nomal/LB, Wide (bredformat))
Standardindstillingen er “Wide”, bredformat.
Bemærk:

 Denne funktion afhænger af den aspektrate, der er 
    anvendt ved optagelsen af den aktuelle DVD.

 Vælg indstillingen “Wide (16:9) ”, når du anvender 
    et TV med skærmformatet 16:9.

Vælg dette punkt, hvis du vil slå visning af vinkelmærke 
under afspilning til eller fra.
Mulige indstillinger: ON (til), OFF (fra).

Standardindstillingen er ON.

Under dette punkt kan du indstille sproget for OSD 
skærmmenuerne til English (engelsk).

Standardindstillingen er: English.

Vælg dette punkt, hvis du vil aktivere eller deaktivere 
screen saver funktionen.

Standardindstillingen er ON (til).

Vælg dette punkt, hvis du vil indsætte en anden 
indstilling for, hvornår afspilleren automatisk skal 
gå på standby.

Standardindstillingen er Off (fra).

Opsætning af video

Vælg dette punkt, hvis du vil vælge TV format 
(PAL, NTSC).
Standardindstillingen er PAL.

Her kan du vælge billedkvalitet for AV OUT.

Her kan du vælge billedkvalitet for PANEL (skærm).

Opsætningsmenu  Hovedside

Generel opsætning

PAL

NTSC

:Flyt :Retur :Adgang

TV type

Kvalitet

Panel Kvalitet

PAL

Ops. Af Video

Ops. Af Video

Indstil  Præferencer

Generel opsætning

4:3 PS

4:3 LB

16:9 

:Flyt :Retur :Adgang

TV skærm

Vinkel 

OSD sprog

Pauseskærm

Auto standby 

16:9 

TIL

Dan

TIL

OFF

Generel opsætning

TIL

OFF

:Flyt :Retur :Adgang

TV skærm

Vinkel 

OSD sprog

Pauseskærm

Auto standby 

16:9 

TIL

Dan

TIL

OFF

Generel opsætning

German

Portugisisk

Spansk

Hollandsk

Svensk

POLSK

Finsk

Dansk

:Flyt :Retur :Adgang

TV skærm

Vinkel 

OSD sprog

Pauseskærm

Auto standby 

16:9 

TIL

Dan

TIL

OFF

Generel opsætning

TIL

OFF

:Flyt :Retur :Adgang

TV skærm

Vinkel 

OSD sprog

Pauseskærm

Auto standby 

16:9 

TIL

Dan

TIL

OFF

Generel opsætning

OFF

3 Hours

4 Hours

:Flyt :Retur :Adgang

TV skærm

Vinkel 

OSD sprog

Pauseskærm

Auto standby 

16:9 

TIL

Dan

TIL

OFF

:Flyt :Retur :Adgang

TV type

Kvalitet

Panel Kvalitet

PAL

Ops. Af Video

:Flyt :Retur :Adgang

TV type

Kvalitet

Panel Kvalitet

PAL

Ops. Af Video



Indstil  Præferencer

:Flyt :Retur :Adgang

Audio

Undertekster

Disk Menu

Bornesikring

Standard

ENG

OFF

ENG

Nulstil

Indstil  Præferencer

:Flyt :Retur :Adgang

Audio

Undertekster

Disk Menu

Bornesikring

Standard

ENG

OFF

ENG

1  Børnesikr

2  G

3  PG

4  PG  13

5  PGR

6  R

7  NC 17

8  UEGNET F.B.

Indstil  Præferencer

German

Portugisisk

Spansk

Hollandsk

Svensk

POLSK

Finsk

Dansk

:Flyt :Retur :Adgang

Audio

Undertekster

Disk Menu

Bornesikring

Standard

ENG

OFF

ENG

Indstil  Præferencer

German
Portugisisk
Spansk
Hollandsk
Svensk
POLSK
Finsk
Dansk
OFF

:Flyt :Retur :Adgang

Audio

Undertekster

Disk Menu

Bornesikring

Standard

ENG

OFF

ENG

Indstil  Præferencer

German

Portugisisk

Spansk

Hollandsk

Svensk

POLSK

Finsk

Dansk

:Flyt :Retur :Adgang

Audio

Undertekster

Disk Menu

Bornesikring

Standard

ENG

OFF

ENG
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Under dette punkt kan du vælge dit foretrukne 
sprog til lydsporet ved afspilning af DVD.

Bemærk:
Tilgængelige lydspor afhænger af materialet på 
den enkelte DVD.

Opsætning af præferencer

Under dette punkt kan du vælge dit foretrukne 
sprog til de undertekster, der vises på skærmen.
Standardindstillingen er OFF (ingen 
undertekster).

Under dette punkt kan du vælge dit foretrukne 
sprog til visning af menuerne på DVD'en.

Bemærk:
Tilgængelige sprog til diskmenuer afhænger 
af materialet på den enkelte DVD.

Under dette punkt kan du vælge indstillinger for 
børnesikring og dermed have kontrol med, 
hvilke DVD'er dit barn kan få adgang til.
Du kan vælge mellem følgende niveauer: KID 
SAFE (egnet for børn), G, PG, PG 13, PGR, 
R, Nc17 og ADULT (afspil alt).
Standardindstillingen er ADULT.
Standard password: 8888.

Vælg dette punkt og tryk på knappen “ENTER”, 
hvis du vil gendanne afspillerens 
standardindstillinger.

Højttaler: 2 x 1W, udtag til hovedtelefoner

<9W



DEN-13

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DENMARK


