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Autoon asentaminen hihnoilla

1. Asenna hihnat DVD-soittimeen/monitoriin tarpeen mukaan.

DVD-soitin sopii jalustaan tässä asennossa, 
kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

Käännä soitin ympäri siten, että sen tausta on itseesi päin.

Käännä soitin ympäri, liu'uta hihna DVD-soittimen 
takana oikealla olevan hihnalukon läpi, liu'uta 
hihna B-hihnan läpi ja soittimen taakse vasemmalle 
kuten kuvassa. Aseta B-hihna keskitetysti.

2. Hihnojen asentaminen niskatukeen.

a. Hihnojen asentaminen niskatukeen.

Asenna hihnat niskatuen ympärille ja 
kiinnitä 2 ne kahdella nipistimellä.
Varmista, että nipistimet ovat kunnolla 
kiinni.

Vedä hihnat kireälle säädön avulla.
Työnnä irtonaiset päät hihnan sisälle.

HUOMAA:
Varmista, että olet tehnyt koko asennuksen, käytä vasta sitten MTW-984 TWIN -
laitetta autossa. Suosittelemme MTW-984 TWIN asennuksessa, että DVD-soitin 
on VASEMMASSA niskatuessa. Silloin johto kulkee siististi monitoriin kuten alla 
olevassa kuvassa:
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5. DC IN 9-12V

6. Kirkkauden säätönuppi

7. Luokitustarran sijainti

8. Pidike

10. TILA (valitsee lähteen)

11. ZOOMAUS (voit lähentää ja loitontaa 

      toiston aikana)

12. VALIKKO (siirtyminen päävalikkoon 

      tai siitä poistuminen)

13. TEKSTITYS (voit valita tekstityskielen 

      DVD-levyn toiston aikana)

14. KULMA (voit muuttaa katselukulmaa, 

      kun toistat monta katselukulmaa 

      sisältävää levyä)

15. A-B (toista uudelleen tietty osa 

      kohdasta A kohtaan B, paina 

      uudelleen toiston peruuttamiseksi)

16. TOISTA UUDELLEEN (toistaa 

      uudelleen otsikon, kappaleen tai 

      raidan)

17. PALUU (palaa päävalikkoon)

18. MYKISTYS (käännä mykistys päälle)

19. VOL +/- (äänenvoimakkuuden säätö)

20. ENTER (vahvistaminen)

 9. DC IN 9-12V

10. DC OUT

11. AV OUT

12.      Kuulokkeiden liitäntä

13. Äänenvoimakkuuden säätönuppi

14. SD-korttipaikka

15. USB-portti

16. Luokitustarran sijainti

17. Pidike

Pääyksikön säätimet

1. Avausnuppi

2. Virta PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -kytkin

3. ASETUKSET-painike

4. TILA-painike

5.

6. OK-painike (toiminto sama kuin 

    kaukosäätimen ENTER-painikkeella)

7. Toisto/tauko

8. PYSÄYTYS-painike

Monitori-näkymä

1. Virta PÄÄLLE/POIS

2. Äänenvoimakkuuden säätönuppi

3.      Kuulokkeiden liitäntä

4. AV IN

Kaukosäädin

1. Numeronäppäin

2. OTSIKKO (avaa otsikoiden tiedot)

3. AUDIO (valitsee äänen kieli)

4. SETUP (siirtyy asetusvalikkoon tai 

    poistuu siitä)

5.           Edellinen/Seuraava-painike 

    (siirtyy edelliseen/seuraavaan 

    kappaleeseen tai kohtaukseen 

    toiston aikana)

6.           Pikakelaus eteenpäin/

    taaksepäin -painike (selaus eteenpäin/

    taaksepäin 2-, 4-, 8-, 16- tai 32-

    kertaisella nopeudella)

7. OSD (näyttää levyn tiedot toiston 

    aikana kuten kulunut ja jäljellä oleva 

    aika)

8.        Toisto/tauko

9.        Pysäytys (paina kerran, kun haluat 

    lopettaa toiston ja paina uudelleen  

    toiston jatkamiseksi kohdasta, johon jäit; 

    paina pysäytyspainiketta kaksi kertaa 

    toiston pysäyttämiseksi kokonaan)
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Järjestelmän asetus

Painamalla “Setup”-painiketta näyttöön tulee päävalikko.
Kun General Setup -sivu näkyy, paina       painiketta 
kohteen korostamiseksi.
Paina ENTER-painiketta päästäksesi valikkoon.
Paina            -painiketta asetuksen valitsemiseksi.
Paina ENTER-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Painamalla     -painiketta voit poistua.

Yleisasetusten sivu

Tämän valinnan avulla käyttäjä voi asettaa kuvaruudun 
suhteen (Normal/PS, Normal/LB, Wide)
Oletusarvo on "Wide"
Huomautus

 Toiminto riippuu siitä, millä kuvasuhteella DVD-levy 
     on tallennettu.

 Valitse Wide(16:9), kun käytät 16:9 leveää TV-ruutua.

Valitse tämä asetus on, jos haluat vaihtaa kuvakulmaa 
toiston aikana.
Valinnainen asetus: ON, OFF
Oletusarvo on "ON"

Valinnoissa käyttäjä voi asettaa näytön kieleksi 
englannin.
Oletusarvo: English

Tällä asetuksella voit valita aktivoidaanko 
näytönsäästäjä päälle.
Oletusarvo on ON.

Tällä asetuksella voit asettaa toisen automaattisen 
valmiustila-ajan.
Oletusarvo on Off.

Videon asetussivu

Tällä asetuksella valitset TV:n tyypin (PAL, NTSC)
Oletusarvo on PAL.

Aseta AV-LÄHDÖN videolaatu

Aseta videolaaduksi PANEELI

Setup Menu - - Main Page

Yleiset asetukset

Video asetukset

Omat asetukset

4:3 PS

4:3 LB

16:9

:Kirjoita

Yleiset asetukset

TV-näyttö 

Kuvakulmanerkki

Näyttövalikon kieli

Näyttösäästäjä

Auto Valminus

16 9

Päällä

Suo

päällä

Pois

:Siirtää :Takaisin

päällä

Pois

:Kirjoita

Yleiset asetukset

TV-näyttö 

Kuvakulmanerkki

Näyttövalikon kieli

Näyttösäästäjä

Auto Valminus

16 9

Päällä

Suo

päällä

Pois

:Siirtää :Takaisin

Saksa

Portuguese

Espanjalainer

Hollantilainen

Ruotis

Polish

Suomi

:Kirjoita

Yleiset asetukset

TV-näyttö 

Kuvakulmanerkki

Näyttövalikon kieli

Näyttösäästäjä

Auto Valminus

16 9

Päällä

Suo

päällä

Pois

:Siirtää :Takaisin

päällä

Pois

:Kirjoita

Yleiset asetukset

TV-näyttö 

Kuvakulmanerkki

Näyttövalikon kieli

Näyttösäästäjä

Auto Valminus

16 9

Päällä

Suo

päällä

Pois

:Siirtää :Takaisin

Pois

3 Tuntia

4 Tuntia

:Kirjoita

Yleiset asetukset

TV-näyttö 

Kuvakulmanerkki

Näyttövalikon kieli

Näyttösäästäjä

Auto Valminus

16 9

Päällä

Suo

päällä

Pois

:Siirtää :Takaisin

PAL

NTSC

:Kirjoita

PAL

:Siirtää :Takaisin

Video asetukset

TV tyyppi 

Laatu

Paneelin laatu

:Kirjoita

PAL

:Siirtää :Takaisin

Video asetukset

TV tyyppi 

Laatu

Paneelin laatu

:Kirjoita

PAL

:Siirtää :Takaisin

Video asetukset

TV tyyppi 

Laatu

Paneelin laatu



Omat asetukset

:Kirjoita

ENG

Pois

ENG

:Siirtää :Takaisin

Aänet

Tekstitys

Levyvalikko

Lapsilukko

Oletusarvot Tyhjennä

Omat asetukset

:Kirjoita

ENG

Pois

ENG

:Siirtää :Takaisin

Aänet

Tekstitys

Levyvalikko

Lapsilukko

Oletusarvot

1  KID SAFE
2  G
3  PG
4  PG  13
5  PGR
6  R
7  NC 17
8  ADULT

Omat asetukset

Saksa

Portuguese

Espanjalainer

Hollantilainen

Ruotis

Polish

Suomi

:Kirjoita

ENG

Pois

ENG

:Siirtää :Takaisin

Aänet

Tekstitys

Levyvalikko

Lapsilukko

Oletusarvot

Omat asetukset

Saksa
Portuguese
Espanjalainer
Hollantilainen
Ruotis
Polish
Suomi
Pois

:Kirjoita

ENG

Pois

ENG

:Siirtää :Takaisin

Aänet

Tekstitys

Levyvalikko

Lapsilukko

Oletusarvot

Omat asetukset

Saksa

Portuguese

Espanjalainer

Hollantilainen

Ruotis

Polish

Suomi

:Kirjoita

ENG

Pois

ENG

:Siirtää :Takaisin

Aänet

Tekstitys

Levyvalikko

Lapsilukko

Oletusarvot
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Omien asetusten sivu

Tällä asetuksella voit valita oman äänen 
kielen DVD-levyille.
Huomautus
Äänen kieli riippuu jokaisella levyllä 
olevasta materiaalista.

Valitse haluamasi kieli näytössä näkyvälle 
tekstitykselle.
Oletusarvo on "OFF"

Tämän toiminnon avulla voit valita levylle 
tallennetun valikkokielen.
Huomaa:
Levyn valikkokielet riippuvat levyllä olevista 
tiedoista.

Tällä asetuksella voit asettaa lapsilukon tason 
levyille, joissa on lapsille sopimatonta sisältöä.
Valinnaiset lapsilukon tasot: KID SAFE, G, PG, 
PG 13, PGR, R, Nc17, ADULT.

Oletusarvo on ADULT.
Oletussalasana on: 8888.

Valitse tämä kohde ja paina painiketta 
nollaamiseksi.

Kaiutin: 1WX2, kuulokkeiden lähtö

<9W
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DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DENMARK


